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9.

. Zakres stosowania warunkéw technicznych.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej, ktére sg wydane na wniosek wnioskodawcy. Okresla ono wymagania
techniczne zwigzane z projektowaniem, wykonawstwem oraz odbiorem przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych na obszarze dziatania przedsigbiorstwa ,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w
Kotobrzegu, zwanego dalej MWiK. Opracowanie uwzglednia wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej oraz przyjetych
rozwigzan technicznych

Dokumentacja projektowa.

. Na podstawie wydanych warunkéw technicznych dotyczgcych przytaczenia do sieci wodociggowej lub

kanalizacyjnej nalezy sporzadzi¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (PZT), o ktérym mowa w
ustawie prawo budowlane, lub projekt techniczny zawierajgcy PZT.

. Projekt przytacza wodociggowego/kanalizacyjnego nalezy opracowac zgodnie z niniejszymi warunkami

technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi

. Opracowania powinny zawierac

e opis techniczny,

e warunki techniczne wydane przedsiebiorstwo,

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

o profil podiuzny przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego (od podtgczenia z siecig do
budynku),

e szczegot potgczenia z siecig wodociggows i/lub kanalizacyjna,

e rysunek szczegétowy podejscia wodomierzowego w budynku/studzience wodomierzowej,

e szczeg6t kanalizacyjnej studzienki potgczeniowe;j.

Zaleca sie dokona¢ uzgodnienia branzowego wykonanego PZT lub projektu technicznego.

Przytacza wodociggowe.
Wymagania ogélne.

. Dla nieruchomosci przewidzianej pod zabudowe lub zabudowanej budynkiem jednorodzinny,

budynkiem wielorodzinnym, budynkiem rozlegtym w planie o uktadzie klatkowym, nalezy
zaprojektowac i wykona¢ jedno przytgcze wodociggowe z lokalizacjg wodomierza gtéwnego w studni
lub komorze wodomierzowe;.

. Dla nieruchomosci zabudowanej wieloma budynkami w ukfadzie osiedla otwartego lub zamknietego

(chronionego) nalezy wykonywac przytacze z lokalizacjg wodomierza gtéwnego w studni/komorze
wodomierzowej dla catego osiedla lub studni wodomierzowych dla odrebnych budynkoéw.

. Dla nieruchomosci w zabudowie blizniaczej dopuszcza sie wykonanie jednego przytgcza

wodociggowego zakonczonego studnig wodomierzowg z maksymalnie dwoma podejsciami
wodomierzowymi oddzielnymi dla kazdej czesci budynku blizniaczego.

Rozdziat przytgcza nalezy dokonaé tuz przed studnig wodomierzowa. Na kazdym podejsciu przed
studnig nalezy zamontowa¢ zasuwe do przylgcza domowego

. W przypadku nieruchomosci zabudowanej budynkiem, ktérego obrys stanowi jednoczesnie granice

nieruchomosci dopuszcza sie lokalizacje wodomierza gtéwnego w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym. Pomieszczenie powinno spetnia¢ warunki zawarte w odrebnych przepisach, powinno by¢
tatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu wodomierzowego oraz
odczytu wskazan wodomierza bezposrednio i zdalnie, za pierwszg sciang budynku.

Przykrycie przytagcza wodociggowego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m.

. Srednica przytgcza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania w

wode dla budynku i nie powinna by¢é mniejsza niz DN/OD 32 mm dla budynkéw jednorodzinnych.

. Przytacze wodociggowe nalezy projektowac¢ ze spadkiem minimalnym od 2 %o w kierunku sieci

wodociggowe;.

Obiekty wymagajace ciggtej dostawy wody lub chwilowego wiekszego poboru wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia oraz/lub w drugostronne niezalezne
przytgcze wodociggowe z uktadu sieci wodociggowej mogacej spetnia¢ wymogi pracy niezaleznej od
miejsca wtgczenia pierwszego przytacza.

Zabrania sie stosowania opasek samonawiercajgcych lub obejm zgrzewalnych na wtgczeniu do sieci
wodociggowej.

10.Przewody powinny by¢ utozone na podsypce piaskowej o grubosci 0,10 m. Nad przytgczem po

wykonaniu obsypki gr. 0,30 m nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng w kolorze niebieskim i wktadkg
metaliczng wyprowadzong do skrzynki obudowy zasuwy domowe;.

11.Przejécia przytgczy wodociggowych przez sciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywac¢ w rurach

ochronnych uszczelnionych na koncach.
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12.0znakowanie urzadzen i armatury w sposdéb trwaty zgodne z normg PN-86/B-09700. Oznakowania
dokonuje sie w sposob trwaty za pomoca tabliczek umieszczonych w widocznym miejscu na budynku,
ogrodzeniu lub stupku domiarowym, na wysokosci od 0,5 do 2,0 m nad terenem. Tabliczki z ttem
biatym i obwddkg niebieska dla zasuwy na przytgczu wodociggowym nalezy oznakowac literkg D.
Przyktad wykonania domiaru do zasuwy na przytaczu domowym.

D¢25 D;(ZSM D¢i255

przylacze N
5|0 wodociaggowe 5|0i wodociggowe 5'0
A
przytacze
wodociagowe
Sm S5m
Sm
"451—11» zasuwa zasuwa y
zasuwa . .
sie¢ wodociggowa sie¢ wodociggowa
sie¢ wodociggowa

Rys.1. Tabliczka informacyjna Rys.2. Tabliczka informacyjna Rys.3. Tabliczka informacyjna
z lewej strony zasuwy wodociggowej prostopadle do zasuwy wodociggowe;j z prawej strony zasuwy wodociggowej

3.2, Lokalizacja

1. Przylgcza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
przewodu wodociggowego, najkrotszg drogg do studni lub komory wodomierzowe;.

2. Minimalne odlegtosci przytaczy wodociggowych od uzbrojenia podziemnego zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

3. W pasie o szerokosci 3,0 m nad przytgczem wodociggowym nie wolno sadzi¢ drzew, krzewow ani
lokalizowac¢ obiektéw matej architektury, nawierzchnie utwardzone wykonag, jako tatwo rozbieralne.

4. Nie nalezy lokalizowac¢ przytgczy w poblizu stupéw i szafek energetycznych, szafek
gazowych, studni telekomunikacyjnych, stupow oswietlenia ulicznego, stupkdéw ogrodzeniowych i bram.
Minimalna odlegtos¢ od tych obiektow powinna wynosic¢ 1,5m,

3.3. Materialy - wymagania ogéine

1. Materialy, z ktérych wykonywane sg przytacza wody muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiadac atest higieniczny PZH, ktory potwierdza, ze dany wyréb jest zgodny z
obecnymi normami w dziedzinie bezpieczenstwa i w Zaden sposéb nie wptynie negatywnie na zdrowie
ludzi i Srodowisko naturalne. Stosowane materiaty muszg by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia, jako$ci wody oraz obnizenia trwatosci przytgcza.

2. Materiaty stosowane do fgczenia rur, jak i technologia tgczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymatosc
potgczen nie mniejszg niz wytrzymatos¢ rur. Ksztattki oraz armatura wbudowane w przytgcza
wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie
maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociggow.

3. Do budowy przytaczy nalezy stosowac rury na cisnienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Zaleca sie stosowanie rur w kolorze niebieskim.

4. Rury, ksztaltki i armatura powinny posiadac trwate oznaczenia zgodne z normami oraz oznaczenia
producenta.

5. Wymagane zastosowanie materiatu dla przytgczy wodociggowych z rur PE wg normy:

a) Uktadanie rury tradycyjne na podsypce i obsypce z PE 100 SDR 17, fgczone doczotowo lub za
pomocy ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo, ztgczek zaciskowych, skrecanych, ztgczek z
zywicy POM lub polipropylenu, ztgczek wciskowych z Zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowsg.

b) Uktadanie rur w wykopach wasko przestrzennych bez podsypki i obsypki z PE 100 RC SDR 17
rura dwuwarstwowa wspétwyttaczana lub lita, tgczona doczotowo lub za pomocg ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo, ztgczek zaciskowych (nie dopuszcza sie ztgczek skrecanych),
ztgczek z zywicy POM lub polipropylenu, ztgczek wciskowych z zeliwa sferoidalnego z powtoka
epoksydowa.

c) Uktadanie rur metodg przewiertu sterowanego lub przecisku bez rury ochronnej z PE100 RC SDR
17 rura dwuwarstwowa wspotwyttaczana lub lita, tgczona doczotowo lub za pomocg ksztattek

Strona 3z 24



M Wydanie XI luty 2026 r.

zgrzewanych elektrooporowo, ztgczek zaciskowych, skrecanych, ztgczek z zywicy POM lub
polipropylenu, ztaczek wciskowych z Zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydows.

. kaczniki i opaski z zeliwa sferoidalnego min. GGG 400 posiadajgce aprobate techniczng w przypadku
stosowania na rury PVC lub PE.

. W przypadku wykonania przytgcza metoda bezwykopowg nalezy zastosowac drut sygnalizacyjny
wyprowadzony w skrzynce wodociggowe;.

. Opaski i zasuwy dla przytgcza wodociggowego powinny by¢ jednego producenta materiatu.

. Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie opasek przytgczeniowych, ktore przylegajg catym obwodem do
rurociggu.

Armatura i osprzet

. Zasuwy domowe na przytgczach wodociggowych nalezy montowac¢ bezposrednio za wigczeniem do
sieci wodociggowej. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg zakornczong skrzynka uliczng
zeliwng lub z PEHD/Zeliwna (w przypadku terenu zielonego) o $rednicy wewnetrznej min. 0,14 m.
Potgczenie obudowy z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem zawleczkg.
Koniec obudowy powinien znajdowac sie na gtebokosci min. 0,15 m od dolnej powierzchni dekla
skrzynki. Skrzynke nad obudowg nalezy obsadzi¢ centrycznie.

. Na przytgczach wodociggowych nalezy instalowaé miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem wykonane z nastepujgcych materiatow:

a) zasuwy lub zawory kgtowe do przytgczy domowych wykonane z zywicy POM:

- cisnienie nominalne min PN10;

- gtadki przelot bez gniazda;

- miekko uszczelniajgcy klin wykonany z metalu kolorowego, pokryty elastomerem

- korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM;

- zawOr kgtowy z gwintami zewnetrznymi 2”7 i 1 %”;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna;

- przytgcze srubowe do obudowy teleskopowe;j

b) zasuwy do przytgczy domowych Zeliwne dla $rednic

- cisnienie nominalne min PN10

- gtadki przelot bez gniazda;

- miekko uszczelniajgcy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 pokryty elastomerem,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka
zwrotna;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami GSK

- przytgcze srubowe do obudowy;

- obudowy teleskopowe

c) opaski do nawiercania dla rur PE i PCV

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2;

- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna;

- z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym — wg zestawienia;

d) opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych

- cisSnienie nominalne min PN10

- korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego GGG400;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjne;,

- tasma i Sruby wykonane ze stali nierdzewnej;

- nakretki wykonane ze stali nierdzewnej;

- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng

- z odejsciem gwintowanym 2”.

3.5. Studzienki wodomierzowe — wymagania ogdlne.
1. Do rejestrowania ilosci pobranej wody nalezy przewidzie¢ lokalizacje wodomierza umieszczonego w

szczelnej — wtazowej studni lub komorze wodomierzowe;.
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2. Studzienke wodomierzowg nalezy zlokalizowac¢ na terenie nieruchomosci, w odlegto$ci nie wiekszej niz
3,0 m od granicy nieruchomosé.
3. Lokalizacja studni powinna zapewni¢ mozliwos¢ dojscia lub dojazdu do studzienki.
4. Studzienka lub komora wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego. Sciany i strop
powinny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy utrzymanie temperatury + 4°C.
5. Gabaryty studni wodomierzowej lub komory nalezy dostosowa¢ do srednicy dobranego wodomierza,
zastosowanej armatury, ksztattek oraz wymogow stawianym lokalizacjom i montazu wodomierza.
6. Dopuszcza sie stosowanie studni wodomierzowych tj. terminali wodomierzowych posiadajgcych
mozliwos¢ obstugi wodomierza z poziomu szafki na studzienne;j.
7. Wymiary studzienki wodomierzowe;:
a) dla przytgcza wodociggowego o srednicy DN/OD < 90 mm — studzienka okragta wtazowa o $rednicy
min.1,0 m w zaleznos$ci od wielkosci dobranego wodomierza,
b) dla przytacza wodociggowego o srednicy DN/OD = 90 mm — komora wodomierzowa o wymiarach
zaleznych od s$rednicy przytgcza wodociggowego
c) srednica wewnetrzna studni wodomierzowej wiazowej z tworzyw sztucznych dla 2 wodomierzy min.
1,20 m.
8. Komory wodomierzowe o powierzchni powyzej 4 m? wymagajg zaprojektowania indywidualnych
rozwigzan konstrukcyjnych, uzgodnionych z konstruktorem budowlanym. Komory nalezy wykonac¢ w
taki sposob, aby zapewnione byly wiasciwe przestrzenie robocze przy zachowaniu min. wymiarow:

- od obrysu rurociggu do $ciany bocznej 50 cm
- od obrysu rurociggu do dna komory 50 cm
- od skrajni kotnierza od sciany bocznej 30 cm
- od czota kotnierza od $ciany bocznej 30 cm
- pomostu do stropu 200 cm

9. Komora wodomierzowa powinna posiada¢ wentylacje.

10.Studnia lub komora wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe kanatowe odporne na
korozje.

11.Nalezy stosowac wtazy kanatowe z otworami wentylacyjnymi.

12.Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

13.Przejscia rurociggdw przez sciany studni powinny byc¢ elastyczne, wodoszczelne i gazoszczelne.

14.Zabrania sie przytaczania odwodnienia studni lub komory wodomierzowej do sieci kanalizacji
sanitarne;.

15.Za stan techniczny studni lub komory wodomierzowej odpowiada odbiorca.

3.6. Zawory antyskazeniowe

1. Bezposrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy
zgodnie z wytycznymi Wymagania techniczne CORBIT zeszyt n r 1 — Zabezpieczenie wody przed
wtérnym zanieczyszczeniem. Podstawg prawng stosowania zaworédw antyskazeniowych jest
obowigzujgca ustawa Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézn. zmianami.

2. Typ i rodzaj zaworu antyskazeniowego okresla sie na podstawie kategorii ptynu, przed ktérym
wymagane jest zabezpieczenie i adekwatnie do stopnia zagrozenia zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w pkt.1. Zawory antyskazeniowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty

3. W przypadku koniecznosci montazu grupy zaworéw antyskazeniowych w innym miejscu niz wskazano
w punkcie 1, nalezy kazdorazowo uzyskac¢ zgode MWiK w zakresie ich lokalizaciji.

4. Wodomierze

41. Wymagania ogdélne

1. Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé armature zaporowg (przed i za wodomierzem), ktéra ma
mozliwos¢ catkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz
odpowiedniego typu zawdr antyskazeniowy usytuowanego za drugim zaworem odcinajgcym liczgc
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody. Jako drugi zawdr odcinajgcy zaleca sie stosowanie zaworu z
kurkiem spustowym.

2. Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydto (tarcza odczytowa) znajdowata sie na
poziomie od 0,5 do 1,5 m od dna studni, komory wodomierzowej lub nad posadzkg pomieszczenia, w
ktérym bedzie odczytywany stan jego liczydta.

3. Dla wodomierzy o srednicy wigkszej niz 40 mm pod wodomierzem i armaturg zaporowg nalezy
wykonac¢ odpowiednie podpory lub wsporniki, ktérych konstrukcja powinna zabezpiecza¢ wodomierz
przed dziataniem naprezen pochodzacych od rurociggdw i armatury zaporowe.
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4.2,
. Wodomierze montowane u klientéw dobiera sie w oparciu o dyrektywe 2004/22/EC,MID” (poprzednio

Za prawidlowe dziatanie wodomierzy gtéwnych odpowiada MWIiK w Kotobrzegu z wytgczeniem
przypadkow ingerenciji w prawidtowg prace wodomierza oséb trzecich, w przypadku zerwania plomb
lub mechanicznym uszkodzeniem.

Dobdr srednicy wodomierza wstepnie okreslajg warunki techniczne. Dobor srednicy wodomierza
nalezy wykonac na podstawie niniejszych wytycznych.

MWIiK zastrzega sobie prawo do zmiany Srednicy wodomierza gtdwnego w trakcie normalne;j
eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielko$cig poboru wody.

Dobér srednicy wodomierza.

wg ,GUM”), gdzie:
Q1 - minimalny strumien objetosci — najmniejszy strumien objetosci, przy ktérym wskazania
wodomierza spetniajg wymagania dotyczgce btedéw granicznych dopuszczalnych;
Q2- posredni strumien objetosci — warto$é strumienia objeto$ci wystepujgca pomiedzy ciggtym a
minimalnym strumieniem objetosci, przy ktérym zakres obcigzen pomiarowych podzielony jest na dwa
przedzialy, ,przedziat gorny” i ,przedziat dolny”, i kazdy z nich ma charakterystyczny dopuszczalny btad
graniczny;
Q3 - ciagty strumien objetosci — najwiekszy strumien objetosci, przy ktérym wodomierz dziata w
sposo6b prawidtowy w normalnych warunkach uzytkowania, tzn. w warunkach przeptywu ciggtego lub
przerywanegdo.
Q4 — przecigzeniowy strumien objetosci — najwiekszy strumien objetosci, przy ktérym wodomierz dziata
w sposob prawidtowy w krétkim okresie bez uszkodzenia.
Dla przytgczy w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych do 10 lokali
montowany bedzie wodomierz o $rednicy DN15 [mm] i przeptywie ciggtym Qs < 2,5 m3h w klasie
metrologicznej C przygotowane do zabudowy systemu radiowego w jednym z uzytkowanych przez
MWiK systemie. Dla obliczenia straty ci$nienia w powyzszych budynkach nalezy przyja¢ przeptyw Qn.
Dobdr srednicy wodomierza dla budynkow wielolokalowych nalezy poprzec¢ obliczeniami
maksymalnego strumienia objetosci wody Qmax.
Wyznaczony maksymalny strumien objetosci wody Qmax nalezy poréwnac z ciggtym strumieniem
objetosci:

e do doboru wodomierza na cele bytowo-gospodarcze Q3 = Qmax

e do doboru wodomierza na cele ppoz. Q4 = Qmax
Wartosci Qs i Q4 w zaleznosci od $rednicy wodomierza stosowanego w MWIK Sp. z o.0.

DN wodomierza klas Liczba
metrologiczne;j Cy Qn [m?h] | Qs [m?/h] Qs [m?/h] mieszkancow

15 1,5 25 3,13 <150
20 25 4,0 5,0 151 + 220
25 3,5 6,3 7,88 221 + 359
32 6,0 10,0 12,5 360 + 594
40 10,0 16,0 20,0 595 + 964
50 15,0 25,0 31,25 965 + 1500
65 20,0 40,0 50,0 1501 + 2450
80 30,0 63,0 78,75 2451 + 3900
100 50,0 100,0 125,0 > 3901

4.3. Wymagania montazu i lokalizacji wodomierza gtéwnego

wnN

. Wodomierz powinien by¢ zainstalowany w taki sposéb by w warunkach normalnego uzytkowania byt

catkowicie wypetniony woda. Niedopuszczalne jest instalowanie wodomierza w wysokim punkcie
instalacji, co mogtoby prowadzi¢ do zbierania sie w nim powietrza.

Sposéb wbudowania wodomierza w instalacje powinien uniemozliwi¢ pobér wody przed
wodomierzem. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz. Jezeli istniej mozliwo$¢ dostania sie powietrza do
wodomierza, powodujgcg jego uszkodzenie lub zmiane jego doktadnosci, nalezy w odpowiedniej
odlegtosci, po stronie doptywowej wodomierza zainstalowac¢ urzgdzenie usuwajgce powietrze z wody.
Przy lokalizacji wodomierza nalezy przestrzega¢ zalecen producenta oraz norm.

Wodomierz nalezy wbudowaé w poziomie na instalacji wodociggowej tacznie z odpowiednig armatura,
tworzgcag razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy.

Wodomierze do srednicy DN 40 nalezy montowa¢ wytgcznie na gotowych zestawach wodomierzowych
(konsola wodomierzowa).
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. Wodomierze o srednicy DN 15 zaleca sie montowaé na konsoli wodomierzowej DN 20 dla rozstawu
wodomierza L=19 mm

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo, jako odcinki proste,
ktérych diugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:

e przed wodomierzem, odcinek L=5 D (D — $rednica wodomierza)

e za wodomierzem, odcinek L=3 D (D — $rednica wodomierza)

. Wymagany sposéb montazu wodomierza wraz z armaturg w studni lub komorze wodociggowe;j:
a) Schemat montazu wodomierza gtéwnego o $rednicy DN < 32

z sieci wodociggowej

instalacja na cele bytowo - gospodarcze

-

v
a
w)
—
\%

w

O

\\\ IIII
1 - zasuwa lub zawér gtéwny
2 - wodomierz gtéwny AN L
3 - zasuwa lub zawér odcinajgcy > g

4 - zawor antyskazeniowy e

b) Schemat montazu dwoch wodomierzy gtéwnych o $rednicy DN < 32

granica nieruchomosci

instalacja na cele bytowo —

- . . It gospodarcze - odbiorca nr 1
z sieci wodociggowej !

[ L 25D L 23D
ﬁ i

instalacja na cele bytowo —

/

: \ /' gospodarcze - odbiorca nr 2
\ /

| \\ L 25D L >3D /,

| . /

1 - zasuwa lub zawor gtéwny ™, , -
2 - wodomierz gtéwny IS -
3 - zasuwa lub zawér odcinajacy b
4 - zawor antyskazeniowy

5 - zasuwa do przytgcze domowych

Strona7 z 24



WA YEY (a8

KOEOBRZE

c)

z sieci wodociggowej

N,
>

1 - zasuwa

2 - wodomierz gtéwny matych przeptywdw o $rednicy wg tabeli
3 - zasuwa

4 - zawor antyskazeniowy

5 - wodomierz gtéwny o Srednicy DN = 40

6 - kompensator zeliwny wymagany przy wodomierzach DN = 50

o Srednica Maksymalna
/"' wodomierza w Srednica
T Sposob wodomierza
----- uproszczony matych
przeptywow

40 15
50 20
65 20
>80 25

Maksymalna liczba zainstalowanych wodomierzy w studni wodomierzowej o srednicy 1,2 m nie moze

Wydanie XI luty 2026 r.

Schemat montazu wodomierzy gtéwnych, gdy Srednica wodomierza gtéwnego wynosi DN = 40

e
-

instalacja na cele bytowo -gospodarcze
/
/

przekraczac 2 podejs¢. W przypadku wiekszej liczby planowanych wodomierzy nalezy zlokalizowac¢ je
w komorze wodomierzowej z zachowaniem minimalnych wymaganych wymiaréw montazu lub
zamontowac kolejng studnie wodomierzowa.

9.

Wodomierze nie powinny by¢ narazone na uderzenia lub wibracje pracujgcych w poblizu urzadzen
oraz zalanie wodg i korozyjne dziatanie Srodowiska zewnetrznego.

10.Przed i za wodomierzem nie dopuszcza sie nagtych zmian przekroju przewodu wodociggowego.
11.Przy instalowaniu w studzienkach wodomierzowych, instalacja powinna by¢ zgodna ze wszystkimi
wiasciwymi przepisami BHP.

12.Jedli wodomierz jest czesScig uziemienia elektrycznego, nalezy go zbocznikowaé na state w celu
zminimalizowania zagrozen dla obstugi eksploatacyjnej. Nie wolno wykorzystywac potgczen rurowych

4.4,

jako potaczen elektrycznych dla systemu uziemienia instalacji elektrycznych. Takie wykorzystywanie
rurociggu stwarza bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikéw oraz pracownikéw MWiK.

Warunki montazu podlicznikéw ogrodowych i dla gospodarstw rolniczych.

1. Wodomierz przeznaczony do pomiaru ilosci wody zuzywanej do podlewania ogrodu musi by¢
podlicznikiem do wodomierza gtéwnego.

studnia lub komora wodomierzowa

z sieci wodociggowe;j

1 - zasuwa lub zawor gtéwny

2 - wodomierz gtéwny na cele socjalno-bytowe
3 - zasuwa lub zawdr odcinajacy

4 - zawor antyskazeniowy

5 - wodomierz - podlicznik

5

Instalacja na cele
gospodarcze

instalacja na cele bytowo - gospodarcze
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©

4.5.
. Kazda odrebng instalacja p.poz., ktéra zostanie wtgczona za wodomierzem gtéwnym zaleca sie

oks

-_—

. Nalezy go zamontowac¢ bezposrednio przy scianie zewnetrznej, za ktérg znajduje sie zawor czerpalny

do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu.
Wodomierz musi mie¢ wazng legalizacje.

. Wodomierz nalezy zamontowac¢ zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacjg techniczng podang

przez producenta wodomierza.

. Wszystkie prace instalacyjne tagcznie z zakupem wodomierza i/lub modutu do odczytu zdalnego nalezy

wykonaé na koszt odbiorcy wody.

. W przypadku stwierdzenia poboru wody do innych celéw niz wymienione w zgtoszeniu, niesprawnosci

lub nieaktualnej cechy legalizacji, Przedsiebiorstwo odstgpi od rozliczania ilosci odprowadzanych
$ciekow i powrdci do rozliczania Sciekdw wg wskazan wodomierza gtéwnego.

. Naprawe i ponowng legalizacje wodomierza przed uptywem 61 miesiecy od aktualnej legalizaciji

wykonuje wtasciciel nieruchomosci na wtasny koszt.
Oplombowania licznika dokonujg pracownicy MWiK.

. Kazdorazowa wymiana licznika lub zerwanie istniejgcych plomb musi byé uzgodniona z MWiK.

Warunki montazu wodomierza na instalacji przeciwpozarowej

opomiarowaé¢ odrebnym wodomierzem.

. Zakup i utrzymanie, zwigzane z wymiang z tytutu legalizacji lub wadliwym dziataniem wodomierza

stuzgcego do opomiarowania wody na cele p.poz. lezy po stronie uzytkownika instalacji p.poz.

. Wodomierz musi zosta¢ zamontowany zgodnie z wymaganiami zabudowy zestawéw

wodomierzowych.
Wymagane jest zamontowanie zaworu antyskazeniowego po stronie instalacji p.poz.

. Celem rozliczenia wody p.poz. nie odprowadzonej poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej, uzytkownik

zobowigzany jest przedtozy¢ do wniosku o rozliczenie dokumenty potwierdzajgce, ze woda pobierana
poprzez instalacje p.poz. stuzyta wytgcznie celom p.poz. Dokumentem stwierdzajgcym pobdr wody na
cele p.poz jest protokdt z zdarzenia wystawiony przez straz pozarng lub dokument potwierdzajgcy
wykonanie badan okresowych hydrantéw. W przypadku potwierdzenia poboru wody na cele p.poz.,
MWIiK dokona rozliczenia ilosci $ciekdw niewprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Warunki dostawy wody na potrzeby budowy.

. W celu uzyskania wody na potrzeby budowy, inwestor winien wybudowac¢ odcinek docelowego

przytgcza wodociggowego do studni wodomierzowej, statej lub tymczasowej, fgcznie ze studnig,
zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym oraz zamontowanym za studnig zaworem
czerpalnym;

. Dokona¢ odbioru technicznego wykonanego przytgcza docelowego lub uzyska¢ zgode dziatu

technicznego na uzytkowanie przytgcza tymczasowego.
Inwestor winien zawrze¢ umowe na dostawe wody do celéw budowlanych.

. Montaz i rejestracja wodomierza o $rednicy hominalnej maksymalnie DN15 nastgpi po podpisaniu

umowy na dostawe wody.

. Pobdér wody do celéw budowlanych konczy sie z chwilg potgczenia instalacji wewnetrznej z przytgczem

wodociggowym.

. Dopuszcza sie tymczasowo wykorzystanie istniejgcych przytgczy wodociggowych do celow

budowlanych po wczesniejszym uzgodnieniu z MWiK.

. Po zakonczeniu budowy i wykonaniu docelowego przytgcza, stare przytacze nalezy wylgczy¢ z

eksploatacji poprzez odcigcie i zaslepienie w miejscu wtgczenia lub poza granicg nieruchomosci. Prace
nalezy wykonaé¢ pod nadzorem MWiK.

. Umowa zawarta na cele budowlane nie moze by¢ dtuzsza niz 9 miesiecy.

Rozdziat przytaczy wodociggowych lub instalacji wodociaggowe;.

. Rozdziat instalacji wodociggowej i montaz dwéch wodomierzy gtéwnych na jednym przytgczu

wodociggowym jest mozliwy w przypadku uzyskania zgody MWiK, gdy budynek posiada dwdch
wiascicieli, zamieszkujgcych min dwa odrebne lokale.

. Do MWiK nalezy ztozy¢ wniosek rozdziatu instalacji z zatgczonymi kopiami dokumentow:

- dokument stwierdzajgcy prawo wiasnosci nieruchomosci;

- schemat rozdziatu instalacji wraz z podpisami obu wtascicieli;

- podpisane oswiadczenie witascicieli o wyrazeniu zgody na rozdziat instalacji lub przytgcza.
Wodomierze gtéwne nalezy zlokalizowa¢ w jednym pomieszczeniu lub studni wodomierzowej

. W przypadku rozdziatu przytacza wodociggowego na kazdym rozdzielonym odcinku nalezy

zamontowaé zasuwe odcinajgcg. W miare mozliwosci rozdziatu dokonac¢ przed granica dziatki.
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7. Potaczenie z przewodem wodociggowym - wiaczenie do sieci

1. Potgczenia przytagczy wodociggowych z przewodami wodociggowymi nalezy wykonywa¢ za pomoca:
a) opasek przeznaczonych do montazu na przewodach wodociggowych pracujgcych pod cisnieniem
b) tréjnikdw z zeliwa sferoidalnego min. GGG — 400 zabezpieczonych powiokg antykorozyjna

grubosci min. 250 ym lub PE o parametrach jak rurociag.

2. Na wniosek inwestora, MWIK sporzgdza karte wtgczenia do sieci przy udziale inwestora, ktéry
przedktada do wglgdu projekt techniczny przytgczy lub PZT wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi w szczegdlnosci w zakresie sposobu wigczenia do sieci, wykonania podejscia
wodomierzowego wraz z warunkami technicznymi.

3. Roboty zwigzane z wtgczeniem do sieci wodociggowej wykonujg wytacznie stuzby techniczne MWIK
na pisemne zlecenie Inwestora.

4. MWIK przystepuje do wykonania wigczenia:

- po zamontowaniu przez wykonawce konsoli wodomierzowej wraz z armaturg w studni
wodomierzowej lub pomieszczeniu przeznaczonym na lokalizacje wodomierza

- po przygotowaniu wykopu pod wcinke oraz utozeniu rurociggu przytgczanego w gotowym wykopie
- zamontowaniu armatury przytgczeniowej

5. W przypadku zastosowania materiatdbw do wykonania przytgczenia, ktérych dostawcg jest wykonawca

sieci wodociggowej, wcinki na sieci powinno by¢ dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w

niniejszych warunkach z tg réznicg, ze wykonawca moze samodzielnie dokonaé montazu materiatow,

a rola stuzb technicznych MWIK ogranicza sie tylko do nadzoru nad pracami w zakresie zamkniecia i

otwarcia zasuw oraz ogledzin pod wzgledem sprawdzenia szczelnosci wykonanego wigczenia.

W przypadku, kiedy srednica przytacza wodociggowego jest wieksza niz potowa Srednicy

. przewodu wodociggowego, potgczenia przytgczy wodociggowych z przewodami wodociggowymi

nalezy wykonaé¢ za pomoca tréjnika.

8. Sposoéb postepowania w przypadku budowy przytgcza wodociggowego:

e przystagpienie do budowy przytgcza;

e zlozenie zlecenia wykonania wtgczenia wraz z uzgodnionym projektem przytgczy co najmnie;j:

- na 3 dni przed wigczeniem na opaske;
- na 7 dni przed wigczeniem na tréjnik;

e dokonanie pomiaréw geodezyjnych (polowych) z wykonanego wigczenia i dostarczenie szkicu
geodezyjnego (polowego) do MWIK stanowigcych zatgczniki do karty wytaczeniowej;

e zgtoszenie w stanie odkrytym nowo wybudowanego przylgcza oraz przeprowadzenie proby
szczelnosci, dezynfekcji i jego ptukanie;

e w przypadku braku zgtoszenia w stanie odkrytym nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng z
realizacji robdt;

e po ptukaniu przytgcza pobierana jest prébka wody w celu przeprowadzenia badan
mikrobiologicznych. Zlecenie oraz dostarczenie wynikow badan wody lezy po stronie Inwestora i
stanowi zatgczniki do karty wylgczeniowej;

e po otrzymaniu wynikéw badanh oraz szkicu geodezyjnego (polowego) MWiK zamyka karte
przytagczeniowg do sieci wodociggowej oraz przekazuje informacje o mozliwosci montazu
wodomierza gtéwnego celem podpisania umowy na wniosek Inwestora;

e dokonanie odbioru koncowego przez komisje odbiorowg powotang przez Inwestora;

e wydanie protokotu odbioru;

e podpisanie umowy na dostawe wody.

9. Wymagane parametry badan mikrobiologicznych powinny by¢ zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

e Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej prébki

e Liczba Enterokokéw katowych w 100 ml badanej prébki

e Liczba bakterii E. Coli

e Liczba mikroorganizmoéw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

10.Do czasu spisania protokotu odbioru koncowego lub montazu wodomierza zasuwa na przytgczu
pozostaje zamknieta.

No

8. Préba cisnieniowa przylgcza wodociggowego

. Jezeli projektant nie okresli inaczej, to prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ w 2 etapach:

- préba wstepna przy cisnieniu roboczym. Czas trwania préby min 1 godz.,

- préba zintegrowana gtéwna przy cisnieniu 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 10 bar.
Czas trwania proby gtéwnej po fazie spadku cisnienia i stabilizacji min. 0,5 godz.

. Z wykonanej proby nalezy sporzgdzi¢ protokot préby cisnieniowe;.

—_—

w N
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Ptukanie wstepne i wtérne

. Plukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczeh mechanicznych

zalegajgcych w rurociggach. W tym celu nalezy stosowa¢ wode w objetosci réwnej 10 - krotnemu
przeptywowi przez ptukany odcinek rurociggu.
Intensywnos¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych srednic rur.

. Plukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta

i bezbarwna.

. Do ptukania wtérnego przyjmuje sie zuzycie wody rowne 2 krotnej objetosci zdezynfekowanego

odcinka rurociggu. Plukanie wtérne nalezy prowadzi¢ po dezynfekcji przytacza wodociggowego.

10. Dezynfekcja

1.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu
min 12,5% chloru w roztworze. Podchloryn sodu (stezony lub rozcienczony) najczesciej dodaje sie do
przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociagu/przytacza, w ilosci pozwalajacej
na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Cl2/m? (ok. 350g NaClO/m3).

. Podchloryn sodu nalezy dozowac¢ do wody wedtug nastepujgcego schematu postepowania:

e 2 - krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka rurociggu i jego opréznienie
(przy oproznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),

e 1 - krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka przytgcza i przetrzymanie w rurociggu
przez co najmniej 24 h i jego opréznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje).

. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw chemicznych dostepnych w handlu, posiadajgcych

stosowne certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny.

. Z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji nalezy sporzadzi¢ protokodt bedacy potwierdzeniem

zgodnos$ci wykonania robét z wydanymi warunkami technicznymi.

Inwestor zobowigzany jest do wykonania ptukania i dezynfekcji przytgcza przed przystapieniem do
badan jakosci wody. Protokét z tych dziatan nalezy przedstawi¢ pracownikowi laboratorium MWiK
bezposrednio przed pobraniem prébki. W przypadku braku protokotu pobér prébek nie zostanie
przeprowadzony

11.Wylaczenie przytagcza wodociagowego z eksploataciji

1. W przypadku budowy nowego przytgcza wodociggowegdo stare nalezy zlikwidowac.

2. Koszt likwidacji starego przytgcza lezy po stronie odbiorcy, jezeli istniejgce przytgcze nie stanowi
wiasnosci MWIK.

3. Likwidowane przytgcze nalezy odcig¢ od przewodu poprzez demontaz elementéw wigczeniowych
tj. opaska, trojnik. W miejsce opaski nalezy zamontowa¢ nasuwke naprawczg, a w miejsce
trojnika wstawié prostke lub za$lepi¢ odgatezienie.

4. Kazdorazowo z likwidacji przytgcza nalezy sporzgdzic¢ protokdt wraz z dokumentacjg zdjeciowg
podpisany przez pracownik MWiK.

5. W przypadku, kiedy likwidacja przytgcza nie jest uzasadniona ekonomicznie to sposéb
zabezpieczenia pozostawionych rur nalezy uzgodni¢ w MWiK.

6. W przypadku pozostawienia nieczynnych rur w gruncie, geodeta uprawniony zobowigzany jest do
whniesienia na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oznaczenia tego przewodu jako
nieczynny.

12.Przytacza kanalizacji sanitarnej.
12.1. Wymagania ogoélne

1.

Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem

nalezy wykonywac¢ jedno przytgcze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomo$ci zabudowane;j:

- budynkiem rozlegtym w planie (np. szeregowiec), o uktadzie klatkowym nalezy wykonywac dla kazdej
klatki oddzielne przytgcze kanalizacyjne,

- wiecej niz jednym budynkiem nalezy wykonywac¢ dla kazdego budynku oddzielne przytagcze
kanalizacyjne.

- budynkiem wielorodzinnym z ustugami i garazem podziemnym, nalezy wykona¢ osobne instalacje
kanalizacji sanitarnej przewidzianej dla sciekdw bytowych i dla $ciekdéw odprowadzanych z czesci
ustugowej wraz z lokalizacjg studni do poboru prébek.

- budynkiem uzyteczno$ci publicznej swiadczacej ustugi gastronomiczne, produkcyjne wytwarzajgce
Scieki przemystowe, nalezy wykona¢ osobne instalacje kanalizacji sanitarnej przewidzianej dla $ciekow
bytowych i dla sciekow technologicznych wraz z lokalizacjg studni do poboru probek.

. Srednica przytgczy kanalizacyjnych powinna by¢ dostosowana do przewidywane;j iloSci

odprowadzanych sciekéw z budynku ustalonej na podstawie obliczen, lecz nie mniejszej niz
DN/OD 160 mm.
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3. Minimalne spadki przytaczy w zaleznosci od $rednicy:

DN/OD 160 - 1,5%,

DN/OD 200 - 1,0%,

DN/OD 250 - 0,8%.

Maksymalny spadek przytagczy wykonanych z tworzyw sztucznych wynosi 15%

Zmiana kierunku na przytgczach kanalizacji sanitarnej wykonac za pomocg studni kierunkowych.

. Wiasciciel przytgcza kanalizacji sanitarnej jest zobowigzany do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej
eksploatacji przytagcza oraz ochrony zamontowanego przeptywomierza sciekow (jezeli wystepuje)
przed zalaniem lub uszkodzeniem. Obowigzek ten dotyczy wszystkich przytgczy, w tym przytgczy
grawitacyjnych i innych nieobjetych opomiarowaniem.

7. Whtasciciel przytgcza jest obowigzany do zastosowania odpowiednich urzgdzen i rozwigzan
technicznych zabezpieczajgcych przytgcze przed zalaniem lub cofnieciem Sciekdéw z sieci publicznej.
MWiK nie odpowiada za zdarzenia wynikajace z awarii przytgcza prywatnego, sity wyzszej lub zatorow
w sieci, jezeli sie¢ publiczna byfa utrzymana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Srodki
zabezpieczenia obejmujg w szczegdlnosci:

klape zwrotng zainstalowang w przytgczu,

przepompownie sciekéw,

odpowiedni spadek przytacza, zapewniajgcy swobodny splyw Sciekdw,

prawidtowg wysokos¢ wigczenia instalacji wewnetrznych do przytgcza,

napowietrzanie instalacji wewnetrznej poprzez wywiewki w celu wyréwnania cisnien,

inne rozwigzania techniczne zapewniajgce ochrone przytgcza zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wytycznymi producenta.

8. Urzadzenia i rozwigzania zabezpieczajgce przytgcze powinny by¢ dobrane i eksploatowane zgodnie z:
o §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
¢ normg PN-EN 13564-1 ,Urzgdzenia przeciwzalewowe w budynkach — Cze$¢ 1: Wymagania” (dla

klap zwrotnych),

e normg PN-EN 12056-4 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 4:
Pompownie $ciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia” (dla przepompowni).

9. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu terenu, moze
by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne, a w
budynkach uzytecznosci publicznej - zamkniecie samoczynne lub poprzez zastosowanie urzgdzen do
przettoczenia $ciekdw na wysokos$¢ min. 2,0 m od poziomu posadzki, zgodnie z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami.

10.Zabrania sie stosowania wpustow podtogowych (kratek odciekowych) bez wczesniejszego
zabezpieczenia urzgdzeniami przeciwzalewowymi.

11.0dprowadzenie $ciekdw z koryt odciekowych garazach wielostanowiskowych i urzgdzen chtodniczych
mozliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody MWIiK oraz uzyskaniu warunkéw technicznych i spetnieniu
wymagan ustawowych w tym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jezeli jest wymagane.

12.Scieki powstajgce w wyniku odwodnienia posadzek garazy wielostanowiskowych kwalifikuje sie jako
Scieki przemystowe, ze wzgledu na obecnosé zanieczyszczeh eksploatacyjnych pojazdéw, w
szczegolnosci substancji ropopochodnych, zawiesiny mineralnej oraz metali ciezkich. Wprowadzenie
Sciekdw, o ktérych mowa do sieci kanalizacyjnej jest dopuszczalne wytgcznie po ich podczyszczeniu w
osadniku i separatorze substancji ropopochodnych klasy |, zgodnym z normg PN-EN 858.

13.0dprowadzane scieki powinny by¢ opomiarowane za pomocg urzadzenia pomiarowego. W przypadku
braku mozliwosci opomiarowania Sciekow ze wzgleddw technicznych lub matej ilosci Sciekéw
dopuszcza sie za zgodg pisemna rozliczenie w formie ryczattu. Wielko$¢ ryczattu bedzie ustalona na
podstawie uzgodnien z MWiK.

14.Inwestor lub uzytkownik obiektu jest zobowigzany do zapewnienia prawidtowej eksploatacji urzgdzen
podczyszczajgcych, prowadzenia dokumentacji serwisowej separatora, udostepniania dokumentacji
przedsiebiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu na jego zadanie.

15.Dostawca Sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych ma obowigzek:

a) niezwlocznego powiadomienia wtasciciela urzgdzen kanalizacyjnych o awarii powodujgcej zrzut
niebezpiecznych substancji do urzgdzen kanalizacyjnych, w celu podjecia odpowiednich
przedsiewzie¢ zmniejszajgcych skutki awarii,

b) instalowania niezbednych urzadzen podczyszczajgcych Scieki przemystowe i prawidtowe;j
eksploatacji tych urzadzen,

c) zainstalowanie urzadzenia pomiarowego (jesli jest wymagane) i przygotowanego do odczytu
radiowego w systemie stosowanym na obszarze dziatanie MWiK.

d) zainstalowanie studzienki do poboru prébek

ook
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e) umozliwienia wiascicielowi urzgdzen kanalizacyjnych dostepu w kazdym czasie do miejsc kontroli
ilosci i jakosci sciekdw przemystowych wprowadzanych do tych urzadzen oraz przeprowadzania
kontroli sieci i urzgdzeh do podczyszczania sciekow bedgcych wtasnoscig odbiorcy ustug,

f) przestrzegania dopuszczalnych ilosci i natezen doptywu $ciekéw przemystowych oraz ich
wskaznikdéw zanieczyszczenia,

g) przestrzegania zakazu wprowadzania sciekow przemystowych, gdy zanieczyszczenie w $ciekach
przemystowych moze stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia os6b obstugujgcych
urzgdzenia kanalizacyjne lub bezpieczehstwa konstrukcji budowlanych i wyposazenia
technicznego urzadzen kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania $ciekow,

h) udostepniania wynikdw wewnetrznej kontroli wiascicielowi urzgdzen kanalizacyjnych oraz
informacji na temat posiadanych urzadzen podczyszczajgcych $cieki, a takze rodzaju i zrédet
substancji niebezpiecznych wprowadzanych do sciekow,

i) stosowac sie do szczegdlnych zapisdw okreslonych w warunkach technicznych lub umowie
dotyczacych czasu, w ktérym Scieki przemystowe mogg by¢ odprowadzane.

j) zapewni¢ mozliwo$¢ montazu urzgdzenia pomiarowego przez MWIiK na studni do poboru prébek -
studnie do poboru probek nalezy lokalizowac w taki sposéb, aby lokalizacja umozliwiata montaz
urzgdzenia pomiarowego w sposob ciggly przez min. 24 godziny, nie utrudniata ruchu pieszego,
kotowego oraz chronita przed uszkodzeniem lub demontazem przez osoby nieupowaznione.

16.0dprowadzenie wody z niecek basenowych moze odbywac sie tylko poprzez przytgcze diawigce
odprowadzenie $ciekow, regulator przeptywu lub zbiorniki retencyjne spowalniajgce przeptyw do
kanatu.

13.0znakowanie armatury w sposob trwaly zgodne z normg PN-86/B-09700. Oznakowania dokonuje sie

w sposob trwaty za pomocg tabliczek umieszczonych w widocznym miejscu na budynku, ogrodzeniu

lub stupku domiarowym, na wysokosci od 0,5 do 2,0 m nad terenem. Tabliczki z ttem biatym i obwddkag

brgzowg dla zasuwy na przytgczu kanalizacyjnym ttocznym nalezy oznakowac literkg D. Dopuszcza sie
stosowanie tabliczek przeznaczonych dla przytaczy wodociggowych z tym, ze na tabletce nalezy
umiesci¢ skrot literowy KAN.

12.2. Lokalizacja

1. Przylgcza kanalizacyjne nalezy prowadzic¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
kanatu, najkrétszg drogg do budynku, z ktérego sg odprowadzane scieki w odlegtosci co najmniej 2
metréw od innych obiektéw budowlanych.

2. Przylgcza kanalizacyjne nalezy uktada¢ w ziemi min. o 0,2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac
od gornej krawedzi przewodu do rzednej projektowanego terenu.

3. W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania gtebokosci utozenia nie mogg by¢ spetnione, nalezy
przytacza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

4. Posadowienie przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé w taki sposéb by gérna rzedna
przewody znajdowata sie ponizej infrastruktury gazowe;.

5. W pasie o szerokosci 3,0 m nad przytgczem kanalizacyjnym nie wolno sadzi¢ drzew, krzewdw ani
lokalizowa¢ obiektéw matej architektury, nawierzchnie utwardzone wykonac, jako fatwo rozbieralne.

12.3. Materialy — wymagania ogéine

1. Przylgcza kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur i ksztattek PVC-U SN8 lite w pasie drogowym
lub PP litego charakteryzujgcych sie niezbednymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi, odpornoscig
na scieranie, korozje, temperature. Poza drogami przytgcza mozna wykonac z rur i ksztattek PVC-U
SN2 lub SN4 w zaleznosci od przeznaczenia terenu.

13.Polaczenie z kanalem bocznym - wigczenie do sieci
1. Potaczenia przytaczy kanalizacyjnych z kanatami bocznymi nalezy wykonaé za pomoca

studzienek potgczeniowych lub studzienek spadowych (kaskadowych), tréjnika, potgczen

przegubowych, na nasade siodetkowg.

Sposdb wigczenia okreslony zostaje na etapie wydania warunkéw technicznych przez MWiK.

W przypadku, kiedy potgczenie przytgcza kanalizacyjnego do kanatu bocznego jest wykonywane

w istniejgcej studzience to réznica pozioméw dna studzienki i przytgcza kanalizacyjnego nie moze

przekraczac 0,5 m.

4. Przy duzych réznicach wystepujgcych pomiedzy zagtebieniem kanatu i przytagcza kanalizacyjnego,
w przypadku wigczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej o srednicy 1000mm lub1200 mm,
nalezy stosowac kaskade.

5. Dla przytgczy kanalizacji sanitarnej o srednicy < DN 300 m nalezy stosowac¢ przytgczenie do
studzienki poprzez kaskade:

- przy réznicy pomiedzy rzedng kinety studni, a rzedng dna wlotu przytgcza h < 0,4m nalezy
wykona¢ kaskade poprzez wigczenie do studni nad kinetg

wn
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- przy réznicy pomiedzy rzedng kinety studni, a rzedng dna wlotu przytgcza h = 0,4m nalezy
wykonac¢ kaskade poprzez wigczenie do studni nad kinetg z dodatkowym, pionowym bgdz
uko$nym, przewodem spadowym
Kaskade wewnetrzng mozna stosowacé tylko za zgodg pisemng MWiK.
Zaleca sie kaskade wewnetrzng systemowg poprzez montaz prefabrykowanej kaskady, a w
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu sposobu wykonania kaskady z MWiK dopuszcza sie
rozwigzanie zamienne. Ukfad kaskadowy zakotwi¢ do $ciany studni kotwami ze stali nierdzewnej.
Wiaczenie do istniejgcych studni betonowych nalezy wykona¢ poprzez wykonanie odwiertu oraz
za pomocag przejscia szczelnego osadzonego w $cianie studni. Nie dopuszcza wykuwania
otwordw pod przytgczenie.
W przypadku, kiedy potgczenie przytgcza kanalizacyjnego do kanatu bocznego jest wykonywane
w nowobudowanej studzience to dno studzienki i dno przytgcza kanalizacyjnego powinno by¢ na
tym samym poziomie.
Scieki odprowadzane przytgczem kanalizacyjnym i kierunek ptyngcych $ciekdéw w kanale
bocznym powinny tworzy¢ kat potaczeniowy 0.=45--90° osi kanatéw, a kinete doptywu nalezy
wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu.
Roboty zwigzane z wtgczeniem do kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonujg wytgcznie stuzby
techniczne MWiK. na pisemne zlecenie Inwestora.
Na okoliczno$¢ wigczenia do sieci MWIK sporzgdza karte wigczenia do sieci.
MWIiK przystepuje do wykonania wtgczenia do sieci cisnieniowej:
- po zamontowaniu przez wykonawce trojnika lub opaski do nawiercania
- po przygotowaniu wykopu pod wcinke oraz utozeniu rurociggu przytgczanego w gotowym
wykopie
- zamontowaniu armatury przytgczeniowej
Sposdb postepowania w przypadku budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej:
e przystgpienie do budowy przytgcza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi;
e w przypadku realizacji przytgcza kanalizacji ttocznej nalezy ztozy¢ zlecenia wykonania
wigczenia wraz z projektem przylgcza co najmnie;j:
na 3 dni przed wtgczeniem na opaske;
na 7 dni przed wtgczeniem na tréjnik;
e dokonanie wtgczenia przez stuzby MWIiK zgodnie ze zleceniem.
e w przypadku kanalizacji grawitacyjnej - Inwestor dokonuje samodzielnie wigczenia:
e dokonanie pomiaréw geodezyjnych (polowych) z wykonanego wigczenia i dostarczenie szkicu
geodezyjnego (polowego) do MWiK;
zgtoszenie w stanie odkrytym nowo wybudowanego przytgcza;
w przypadku braku zgtoszenia w stanie odkrytym nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng z realizaciji robdt;
e dokonanie odbioru koncowego przez komisje odbiorowg powotang przez Inwestora;
e wydanie protokotu odbioru
e podpisanie umowy na odbior sciekow
Do czasu spisania protokotu odbioru koricowego zasuwa na przytgczu ttocznym pozostaje
zamknieta
Uruchomienie przydomowej przepompowni $ciekdw nastepuje po odbiorze kohcowym.
W przypadku zastosowania materiatéw do wykonania przytgczenia, ktérych dostawca jest
wykonawca przytgcza kanalizacji sanitarnej, wcinki na sieci powinny byé dokonane zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszych warunkach, z tg réznica, ze wykonawca moze samodzielnie
dokona¢ montazu materiatéw, a rola stuzb technicznych MWiK ogranicza sie tylko do nadzoru nad
pracami w zakresie zamkniecia i otwarcia zasuw i ogledzin pod wzgledem sprawdzenia
szczelnosci wykonanego wigczenia.
W przypadku, kiedy srednica przytacza kanalizacyjnego jest wieksza niz potowa srednicy
przewodu ttocznego, potgczenia przytacza kanalizacyjnego z przewodem ttocznym nalezy
wykonaé za pomoca tréjnika.

14. Polaczenie z instalacja kanalizacyjng

1.

Potgczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe) z instalacjg kanalizacyjng nalezy
wykonywacé za pomocg studni przytgczeniowej wykonanej z tworzywa sztucznego o srednicy
wewnetrznej min. DN/OD 315 mm lub studni z kregéw betonowych o srednicy min. 1,0 m.
Potgczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej (Scieki przemystowe, technologiczne) z instalacjg
kanalizacyjng nalezy wykonywac¢ za pomocg studni do poboru prébek oraz studni potgczeniowej
wykonanej z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej min. DN/OD 425 mm lub studni z
kregéw betonowych o srednicy min. 1,0 m.
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3. Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do pofgczenia instalacji kanalizacyjnej z przytgczem
kanalizacyjnym nalezy lokalizowaé na terenie nieruchomosci, w odlegtosci nie wiekszej niz 3,0 m
od linii rozgraniczajgcej nieruchomosc¢ od ulicy.

15. Likwidacja istniejacego przytacza.

1. W przypadku budowy nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej stare nalezy zlikwidowac.

2. Koszt likwidacji starego przytgcza lezy po stronie odbiorcy, jezeli istniejgce przytgcze nie stanowi
wiasnosci MWiK.

3. Likwidowane przytgcze nalezy odcig¢ w miejscu wtgczenia, a pozostawiony otwoér nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zamurowanie lub montaz korka.

4. Kazdorazowo z likwidacji przytgcza nalezy sporzgdzic¢ protokdt wraz z dokumentacjg zdjeciowag
podpisany przez pracownik MWiK.

5. W przypadku, kiedy likwidacja przytgcza nie jest uzasadniona ekonomicznie to sposéb
zabezpieczenia pozostawionych rur nalezy uzgodni¢ w MWiK.

6. W przypadku pozostawienia nieczynnych rur w gruncie, geodeta uprawniony zobowigzany jest do
whniesienia na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oznaczenia tego przewodu jako
nieczynny. Mape w wersji cyfrowej nalezy przesta¢ do MWiK

16. Warunki montazu urzagdzen pomiarowych do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekow

1. Ustalanie ilosci odprowadzonych sciekdéw na podstawie wskazan urzgdzen pomiarowych
nastepuje na wniosek osoby ubiegajacej sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci/odbiorcy ustug
lub zostaje okreslone w warunkach technicznych przytgczenia wydanych przez MWiK.

2. Realizacje budowy studni kanalizacyjnej, komory lub innego pomieszczenia przewidzianego do
zainstalowania urzgdzenia pomiarowego zapewnia na wtasny koszt osoba ubiegajgca sie o
przytaczenie nieruchomosci do sieci/odbiorca ustug.

3. Urzadzenie pomiarowe do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekow instaluje, eksploatuje i
dokonuje jego wymiany, na wiasny koszt osoba ubiegajgca sie o przytgczenie nieruchomosci do
sieci/odbiorca ustug, na warunkach uzgodnionych z MWiK.

4. Urzadzenia pomiarowe do pomiaru przeptywu sciekow w przewodach o przeptywie grawitacyjnym
i cisSnieniowym podlegajg nastepujgcym podstawowym wymaganiom:

- urzgdzenie pomiarowe instalowane jest na przytaczu kanalizacyjnym.

- doktadnos¢ pomiaru przeptywoéw $rednich Sciekéw nie powinna by¢ gorsza od 5,0 % (w
uzasadnionych przypadkach nie gorsza niz 7,0 %).

- urzagdzenie pomiarowe powinno posiada¢ mozliwos¢ odczytu stacjonarnego i zdalnego stanéw
chwilowych, licznik objetosci przeptywu, licznik czasu przerw w pracy oraz standardowe sygnaty
wyjsciowe analogowy i (lub) cyfrowy, proporcjonalne do wartosci mierzone;j.

- wyposazenie punktu pomiarowego powinno umozliwi¢ montaz elementoéw stuzacych do
zdalnego przekazu wskazan przeptywomierza, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez MWiK.
- urzadzenie pomiarowe powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych oraz
przed niekontrolowang zmiang parametréw i warunkéw jego pracy.

- wy$wietlacze i liczniki urzgdzenia pomiarowego powinny by¢ umieszczone w miejscu
umozliwiajgcym wygodny odczyt wskazan warto$ci mierzonych.

- niezbedne jest zapewnienie dostepu do urzgdzenia pomiarowego dla celéw kontrolnych.

5. Zaleca sie, aby urzgdzenie pomiarowe do pomiaru przeptywu $ciekéw byto wyposazone w modut
radiowy do zdalnego odczytu kompatybilny z systemem radiowego odczytu dziatajgcym w MWiK.

6. Osoba ubiegajgca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci odbiorca ustug majgcy zamiar
zamontowaé urzgdzenie pomiarowe na przytgczu kanalizacyjnym przedktada koncepcije
proponowanego rozwigzania technicznego. Koncepcja powinna zawiera¢ dane dotyczgce metody
pomiarowej z uzasadnieniem wyboru i opisem urzgdzenia pomiarowego oraz jego funkgc;ji
pomiarowych, zakresu pomiarowego przeptywu, deklarowanej klasy doktadno$ci urzadzenia
pomiarowego oraz doktadnosci pomiaru przeptywow Srednich.

7. Na podstawie koncepcji, MWIiK wydaje zgode na montaz urzgdzenia.

8. Po zainstalowaniu urzgdzenia pomiarowego osoba ubiegajaca sie o przytgczenie nieruchomosci
do sieci/odbiorca ustug zobowigzana jest do zgtoszenia w MWiK urzgdzenia pomiarowego do
rozruchu.

9. Rozruch techniczny i wtgczenie do eksploatacji urzgdzenia pomiarowego przeprowadzane sg
komisyjnie z udziatem osoby ubiegajgcej sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci/odbiorcy ustug
i przedstawiciela MWiK.

10. Podczas czynnosci rozruchowych osoba ubiegajgca sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci
odbiorca ustug przedstawia swiadectwo techniczne uktadu pomiarowego z zestawieniem
podstawowych danych technicznych i nastaw urzgdzenia pomiarowego.
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17.

18.

11. W Swiadectwie technicznym potwierdzana jest zgodnos¢ uktadu pomiarowego z dokumentacjg

projektowg oraz sprawnos¢ techniczna podstawowych zespotéw pomiarowych.

12. MWIK zakfada plomby na urzadzeniu pomiarowym.
13. MWIK uprawnione jest do kontroli prawidtowosci dziatania urzgdzenia pomiarowego.

Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej.

1.

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé¢ okreslonym warunkom.
Dopuszczalne wartosci wskaznikow w $ciekach wprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej
okreslajg odrebne przepisy lub zatgcznik do wydanych warunkéw technicznych dla osoby
ubiegajgcej sie o przytgczenie do sieci.

Dla sciekow, ktorych jakosé nie odpowiada warunkom okreslonych w przepisach, przed
wprowadzeniem do sieci nalezy stosowac odpowiednie urzgdzenia podczyszczajgce .
piaskownik, kraty, separator ttuszczu, separator substancji ropopochodnych.

Obiekty, z ktérych odprowadzane sg scieki przemystowe lub substancje ropopochodne nalezy
wyposazy¢ w osadnik czesci mineralnych, separator zwigzkéw ropopochodnych, studzienke do
pobierania probek oraz urzgdzenie pomiarowe, jezeli sg wymagane.

Obiekty, z ktérych odprowadzane sg scieki z ttuszczami lub zwigzkami organicznym nalezy
wyposazy¢ na wlocie do kanalizacji sanitarnej w separator ttuszczu oraz studzienke do pobierania
prébek.

Obiekty, z ktérych odprowadzane sg $cieki z ttuszczami lub zwigzkami organicznym np. obiekty z
przetworstwa rybnego nalezy wyposazy¢ na wlocie do kanalizacji sanitarnej w separator czesci
organicznych zawierajacy kraty, sita lub przelewy, separator ttuszczu oraz studzienke do
pobierania prébek.

Studnie do poboru nalezy lokalizowaé w taki sposéb, aby lokalizacja umozliwiata montaz
urzgdzenia pomiarowego w sposoéb ciggly przez min. 24 godziny, nie utrudniata ruchu pieszego,
kotowego oraz chronita przed uszkodzeniem lub demontazem przez osoby nieupowaznione,

w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb MWiK, mozliwie blisko terenu utwardzonego
umozliwiajgcego dojazd do studni. Wokét wiazu zwienczajgcego studnie, teren nalezy utwardzi¢
np. za pomocg kostki betonowej. Minimalna szerokos¢ utwardzenia powinna wynosi¢ 0,5 m.
Minimalna srednica studni do poboru probek powinna wynosi¢ 0,6 m. Réznica wysokosci dna
wlotu i wylotu powinna wynosi¢ max. 0,2m

Odbiory przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

1.

2.

3.

Podstawg dokonania odbioru koncowego wybudowanych przytaczy jest wykonanie robé6t zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi z zachowaniem norm i standardéw sztuki budowlane;.

Dla potwierdzenia powyzszego stanu przeprowadzane sg dwa odbiory w terenie — odbidr
czesciowy (nieobowigzkowy) przytaczaly w stanie odkrytym oraz odbiér koncowy.

Procedure odbiorowsg inicjuje inwestor sktadajgc ,Wniosek o odbidr techniczny przytgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej”.

Obiory przytgczy dokonuje komisja odbiorowa, ktérg powotuje inwestor w sktadzie: przedstawiciel
MWiK, inwestor i wykonawca.

Przedstawicie MWiK dokonuje wizji lokalnej przytgcza w stanie odkrytym. Z ogledzin sporzgdzany
jest protokot odbioru czesciowego. Dokonanie odbioru czesciowego nie jest tozsame z odbiorem
koncowym.

W przypadku niezgtoszenia robo6t do odbioru czesciowego lub w przypadku nieobecnosci
przedstawiciela MWK przy odbiorze czesciowym, Inwestor zobowigzany jest do ztozenia
dokumentaciji fotograficznej przedstawiajgcej prawidtowe wykonanie robét zanikowych.

W celu dokonania odbioru technicznego, inwestor sktada wniosek o odbidr techniczny wraz z
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytgczy w wersji cyfrowy format .dxf ktérg wczesniej
przesyta na adres e-mail: geodezja@mwik.kolobrzeqg.pl dotgczajgc do wniosku o dokonanie
odbioru technicznego potwierdzenie wystania inwentaryzacji na wskazany adres mailowy lub
przedktada na cyfrowym nosniku danych (ptyta CD).

Plik cyfrowy powinien posiada¢ nazwe sktadajgcy sie z: miejscowos$¢, nr dziatki, nazwa inwestora.
(przyktadowy opis Kotobrzeg_240_12_kowalski.dxf).
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10.

W trakcie dokonywania wyznaczonego w terminie odbioru technicznego, Inwestor przedktada
nastepujgcg dokumentacje w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania przytgczy z wydanymi
warunkami technicznymi :

- projekt techniczny przytgczy lub plan zagospodarowania terenu (PZT) wykonany zgodnie z
warunkami technicznymi

- protokét odbioru czesciowego lub dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcg prawidtowe
wykonanie robét zanikowych;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytaczy;

- protokét proby cisnieniowej przytgcza wodociggowego i/lub ttocznej kanalizacji sanitarnej;
Kompletna dokumentacja oraz wizjg w terenie przeprowadzona przez przedstawiciela MWiK
potwierdzajgca prawidtowo$¢ wykonania prac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i daje
podstawe do dokonania odbioru koricowego przytgczy.

Dokument
podpisany przez

Rafat Pigtkowski

IVRASEE. Data: 2026.02.12
13:04:37 CET
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Schemat montazowy studziennki wodomierzowej z polietylenu dla
wodomierza gtdwnego o Srednicy DN < 32

Grunt rodzimy

Zageszczona warstwa

fpiasku h=20 cm

Xy

/- :
ST I ONANNEF SRR

\ Chudy beton B-10 h=20 cm
Podsybka piskowa h=10 cm
1. Przed wykonaniem wykopu pod studzienke nalezy sprawdzi¢ poziom waod gruntowych.
2. Wykop wykona¢ o wymiarach poprzecznych wiekszych co najmniej 1 metr od wymiarow

studzienki. Gtebokos¢ wykopu uzalezniona jest od poziomu instalowania armatury.
Nie nalezy montowac studzienki w przypadku wystepowania wéd gruntowych lub opadowych w wykopie.
Wykop nalezy bezwzglednie osuszy¢. Zaleca sie stosowanie skarp wykopu o nachyleniu 1:1,5. Na dnie
wykopu wykona¢ podsypke piaskowg oraz dwudziestocentymetrowg warstwe chudego
betonu min. klasy B10.

= Po wykonaniu platformy z chudego betonu (okres dojrzewania betonu min. 3 dni) przystapi¢ do lokalizacji
studzienki w wykopie. Po centralnym ustawieniu studzienke wypoziomowac.
Tolerancja poziomowania wynosi 2 mm/mb.

4, Po ustabilizowaniu i wypoziomowaniu studzienki mozna przystapi¢ do zasypywania lub obetonowania
(w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych) studzienki. Przed rozpoczeciem prac studzienke
wypetnié do 2/3 wysokosci woda. Obsypywanie pustej studzienki moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.
Przestrzen pomiedzy scianami studzienki a Scianami wykopu wypetniaé piaskim drobnym i srednim
warstwami o migzszosci nie wiekszej niz 50 cm. Zasypke zageszczaé warstwami o wysokosci 20 cm.
Aby wykluczy¢ odksztatcenie studzienki, nalezy bezwzglednie unikaé jednostronnego wypetniania wykopu na
duzg wysokosé. W przypadku obetonowania wykonywacé warstwy o grubosci nie wiekszej niz 50 cm.
Gérny poziom betonu zakoriczyé ok. 10 cm ponizej otworu wlotowego. Minimalna klasa betonu B10.
Ewentualnie wykorzystywana instalacja do obnizania poziomu wdd gruntowych moze zostac¢ wytgczona
dopiero po ostatecznym zakonczeniu prac przy obiekcie i zageszczeniu wykopu. Zabrania sie obsypywac
studzienke gruntami spoistymi (gliny, ity, pyty) oraz materiatem zmarznietym lub zawierajagcym
zanieczyszczenia (torf, darnina, korzenie, gruz budowlany, itp.). Gorna czesc¢ studzienki obsypac
ziemig urodzajng i osia¢ trawa.

5. Po obsypaniu zbiornika przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Studzienke napetni¢ woda na 24 h.
Po tym okresie sprawdzi¢ ubytki wody. Studzienke uznaje sie za szczelny gdy pomiar nie wykazuje
ubytkéw wody. Prébe szczelnosci wykonaé w temperaturze powyzej 5°C.
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Schemat nr 1. Sposéb wtaczenia przytagcza domowego
o Srednicy DN/OD 50 - 75 do rur PE i PVC

L1

L—h

Zestawienie podstawowych materiatéw:

1. Opaska do nawiercania typu HAKU lub HAWEX zeliwna

z gwintem przytgczeniowym 2”

2. Zasuwa zeliwna z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym DN 2”,

|| ztaczem ISO do rury PE DN/OD 50 - 75

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytagczy domowych lub sztywna
4. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnig
:y 5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz @50 -75 mm.

Schemat nr 2. Sposéb wtaczenia przytgcza domowego
o $srednicy DN/OD 25 - 63 do rur PE i PVC

=N

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Opaska do nawiercania typu HAKU lub HAWEX

zeliwna z gwintem przytaczeniowym 2”

2. Zasuwa z zywicy POM z gwintem przytgczeniowym zewnetrznym 2",
zewnetrznym DN 1 1/2” oraz ztgczem ISO z zywicy POM do rury PE DN/OD 25 - 63
|| 3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych lub sztywna

4. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnig

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz @25 -63 mm.
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Schemat nr 3. Sposdb wtaczenia przytagcza domowego
o Srednicy DN/OD 32 - 50 do rur PE i PVC

YA

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Opaska odcinajgca do nawiercania typu HAKU lub HAWEX wraz

z nasadg odcinajaca, zeliwna z gwintem przytaczeniowym 2”

2. Kombinacyjny zawoér katowy ISO z zywicy POM DN 2”

- 2.1 Ztaczka przytaczeniowa ISO z zywicy POM do rur PE Dz #32 - 50 mm

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych lub sztywna
4, Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnia
3/ 5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz @#32 - 50 mm.

Schemat nr 4. Sposob wtaczenia przytagcza domowego
o $rednicy DN/OD 50 - 75 do rur PE i PVC

.y

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Opaska odcinajgca do nawiercania typu HAKU lub HAWEX wraz

z nasadg odcinajaca, zeliwna z gwintem przytgczeniowym 2”

2. Kombinacyjny zawér katowy zeliwny DN 2”

2.1 Ztgczka przytaczeniowa zeliwna do rur PE Dz $50 - 75 mm

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych lub sztywna
— 4. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnia
5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz @50 - 75 mm.
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Schemat nr 5. Sposéb wtaczenia przytgcza domowego
o Srednicy DN/OD 32 - 63 do rur PE i PVC

on

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Opaska odcinajgca do nawiercania typu HAKU lub HAWEX
z nasadg odcinajaca z zeliwa i gwintem przytaczeniowym 2”

. 2. Zasuwa obustronnie ze ztgczem I1SO, z zywicy POM Dz @32 - 63 mm

2.1. Kolano 90° z gwintem zewnetrznym i ztgczem 1SO do rur PE

y 3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych lub sztywna
4. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnig
5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz @32 -63 mm.

Schemat nr 6. Sposéb wtaczenia przytagcza domowego
o srednicy DN/OD 32 - 63 do rur zeliwnych

Zestawienie podstawowych materiatow:
1.Uniwersalna opaska odcinajgca do nawiercania wraz z nasadg odcinajaca,
do rur zeliwnych z gwintem przytaczeniowym 2"
2. Zasuwa obustronnie ze ztgczem ISO, z zywicy POM Dz @32 - 63 mm
2.1. Kolano 90° z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO do rur PE
— 3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych lub sztywna
4. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnig
y 5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz @32 - 63 mm.
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Schemat nr 7. Sposob wtaczenia przytagcza domowego
o $rednicy DN/OD 32 - 50 do rur zeliwnych

A

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Uniwersalna opaska odcinajgca do nawiercania wraz z nasada
odcinajaca, do rur zeliwnych z gwintem przytaczeniowym 2"

2. Kombinacyjny zawor katowy ISO, z zywicy POM DN 2”

L | 2.1 Ztaczka przytaczeniowa ISO, z zywicy POM do rur PE Dz @32 - 50 mm
3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych lub sztywna

4. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnig
y 5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz @32 - 50 mm.

[

Schemat nr 8. Sposéb wtaczenia przytagcza domowego
o Srednicy DN/OD 50 - 75 do rur zeliwnych

Y e

Zestawienie podstawowych materiatow:

1.Uniwersalna opaska odcinajgca do nawiercania wraz z nasadg odcinajacq
do rur zeliwnych z gwintem przytaczeniowym 2"

2. Kombinacyjny zawor katowy Zzeliwny DN 2"

2.1 Ztaczka przytaczeniowa zeliwna do rur PE Dz 50 - 75 mm

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych lub sztywna
— 4. Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna w jezdni lub z tworzywa poza jezdnig
5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz 50 - 75 mm.
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Schemat nr 9. Sposdb wtaczenia przytacza domowego
o $rednicy DN/OD 32 - 63 do rur zeliwnych

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Uniwersalna opaska odcinajgca do nawiercania wraz z nasadg

odcinajaca, do rur zeliwnych z gwintem przytaczeniowym 2"

2. Zasuwa obustronnie ze ztgczem ISO, z zywicy POM Dz @32 - 63 mm

2.1 Ztgczka przytaczeniowa ISO, z zywicy POM do rur PE Dz 32 - 63 mm
— 3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych lub sztywna

4. Skrzynka uliczna do zasuw Zzeliwna w jezdni lub z tworzywa poza
y jezdniag

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 Dz ¢ 32 - 63 mm.

Schemat nr 10. Sposdb wtaczenia przytgcza domowego na trojnik
o Srednicy DN/OD > 90

3 Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Trdjnik kotnierzowy redukceyjny z zeliwa sferoidalnego lub PE
(z odpowiednimi ztgczami kotnierzowymi)
2. Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem
4 3. Potaczenie kotnierzowe R/K z zabezpieczeniem przed przesunigciem
do rur PE lub rur zeliwnych
4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10
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