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1.

2.2.

Zakres stosowania warunkéw technicznych.

Warunki techniczne podajg ogéine zasady projektowania, wykonawstwa i odbioru przylgczy
wodociggowych i kanalizacji Sciekowej wraz z obiektami i urzgdzeniami na obszarze dziatania
Spotki. Opracowanie zawiera wymagania wynikajace z obowigzujgcych przepisow w tym
techniczno - budowlanych, obowigzujgcych Polskich Norm, zasad wiedzy techniczne;j i rozwigzan
technicznych istniejgcych urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

Niniejsze warunki techniczne obowigzujg przy projektowaniu i budowie nowych przytgczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustawg [1] oraz przy remontach i modernizaciji
istniejgcych na obszarze dziatania Spétki. Warunki nie majg zastosowania przy realizacji
projektow z funduszy europejskich lub innych form dofinansowania, ktére wymagajg odrebnego
opracowania zasad wykonywania robot.

Dokumentacja projektowa.

.1.Wymagania ogélne.

Projekt wykonawczy przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych powinien byé opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie sporzadzania projektéw, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Spotki i potrzebami
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Uzgodnienia.

1. Dokumentacja projektowa przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych podlega uzgodnieniu
trasy przytgczy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym oraz odptatnym
uzgodnieniu branzowym w MWIiK Sp. z o.0.

2. Do uzgodnienia branzowego nalezy przedtozy¢ w 1 egz. projektu przytgczy wod — kan oraz do
wglgdu projekt instalacji wewnetrznych wod - kan

3. Uzgodnienie branzowe projektu dotyczy:

- zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

- zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

- zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Spétki i wiedzy
techniczne;j.

4. Termin waznoéci uzgodnien branzowych uptywa po 2 latach od daty uzgodnienia.

5. W szczegdlnych przypadkach (np. przytacza do budynkéw gospodarczych, wykonywania prac
w obrebie dziatki inwestora, w sytuacjach awaryjnych itp.), dopuszcza sie za zgodg MWK
odstgpienie od wykonania projektu wykonawczego przytgczy wod - kan., a wykonanie
przytgczy realizuje sie na podstawie ustawy [2] art.29a. Decyzja o odstgpieniu wykonania
projektu wykonawczego podejmowana jest przez Prezesa Zarzgdu lub Dyrektora ds.
technicznych na postawie pisemnego wniosku inwestora.

Przylacza wodociggowe.

.Wymagania ogéine.

1. Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe nalezy
zaprojektowac i wykonac jedno przytgcze wodociggowe z lokalizacjg wodomierza gtéwnego w
studni wodomierzowej

2. Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem rozlegtym w planie o uktadzie klatkowym nalezy:
- wykonywac przyigcze z lokalizacjg wodomierza giéwnego w studni wodomierzowej
- oddzielne przytgcze wodociggowe dla kazdej klatki z lokalizacjg wodomierza gtéwnego w
studni wodomierzowej

3. Dla nieruchomosci zabudowanej wieloma budynkami w uktadzie osiedla otwartego lub
zamknietego (chronionego) nalezy wykonywac przytgcze z lokalizacjg wodomierza gtéwnego
w studni wodomierzowe;.

4. Dla nieruchomosci w zabudowie blizniaczej dopuszcza sie wykonanie jednego przytgcza
wodociggowego zakonczonego studnig wodomierzowa z dwoma podejsciami
wodomierzowymi oddzielnymi dla kazdej czesci budynku blizniaczego.

5. Przykrycie przytgcza wodociggowego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m.

6. Srednica przytacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
zapotrzebowania w wode dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze byé
mniejsza niz 32 mm.

7. Przylgcze wodociggowe nalezy projektowac ze spadkiem minimalnym od 2 %, w kierunku
sieci wodociggowej.

8. Obiekty specjalne, wymagajace ciagtej dostawy wody nalezy zaopatrzyé w zbiornik retencyjny
pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia oraz w drugostronne niezalezne przytgcze
wodociggowe z uktadu sieci wodociggowej mogacej spetniac wymogi pracy niezaleznej od
miejsca wigczenia pierwszego przytgcza.
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Wykonanie drugiego niezaleznego przytgcza musi byé poprzedzone analizg uktadu
hydraulicznego sieci wodociggowej w obrebie przytgczanego obiektu.

9. Zabrania si¢ stosowania opasek samonawiercajgcych lub obejm zgrzewalnych na wigczeniu
do sieci wodociggowej.

10. Nad przylgczem po wykonaniu obsybki gr. 0,30 m nalezy utozyé tasme lokalizacyjng w kolorze
niebieskim i wktadkg metaliczng wyprowadzong do skrzynki obudowy zasuwy domowe;j.

11. Przejécia przytgczy wodociggowych przez $ciany obiektow budowlanych nalezy wykonywaé w
rurach ochronnych uszczelnionych na koncach.

12. Oznakowanie urzgdzen i armatury w spos6b trwaty zgodne z normga [3]. Oznakowania
dokonuje sig za pomocs tabliczek umieszczonych w widocznym miejscu na budynku lub
stupku domiarowym, na wysokosci od 0,5 do 2,0 m nad terenem. Nalezy stosowag tabliczki z
tworzyw sztucznych z wyttaczanymi cyframi. Tabliczki z ttem biatym dla zasuwy na przytaczu
wodociggowym nalezy oznakowac literkg D, cyfry i litery w kolorze niebieskim.

13. Przyktad wykonania domiaru do zasuwy na przytaczu domowym.

przylacze
wodociagowe

przylacze
wodociagowe

przylacze
wodociggowe

Sm
‘7' m » ZASHWA. zasuwa \ 4
zasuwa - .
sie¢ wodociggowa sie¢ wodociggowa
sie¢ wodociggowa
Rys.1. Tabliczka informacyjna Rys.2. Tabliczka informacyjna Rys.3. Tabliczka informacyjna
z lewej strony zasuwy wodociggowej prostopadle do zasuwy wodociagowej z prawej strony zasuwy wodociagowej

3.2. Lokalizacja

1. Przylacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i
prostopadtych do przewodu wodociggowego, najkrotszg drogg do budynku zaopatrywanego w
wode.

2. Minimalne odlegtosci przytgczy wodociagowych od uzbrojenia podziemnego zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

3. W pasie o szerokosci 3,0 m nad przytagczem wodociggowym nie nalezy sadzi¢ drzew,
krzewow, ani nie lokalizowa¢ obiektow matej architektury, nawierzchnie utwardzone wykonaé,
jako tatwo rozbieralne.

4. Nie nalezy lokalizowac przytgczy w poblizu stupdw i szafek energetycznych, szafek
gazowych, studni telekomunikacyjnych, stupéw o$wietlenia ulicznego, stupkéw
ogrodzeniowych i bram. Minimalna odlegto$¢ od tych obiektéw powinna wynosié 2,0 m,

3.3. Materialy - wymagania ogéine

1. Materiaty, z ktérych wykonywane sg przytgcza wody muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z aktualng ustawg [4]. Stosowane materiaty muszg by¢ tak dobrane,
aby ich sktad i wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia, jako$ci wody oraz
obnizenia trwatosci przytacza.

2. Materialy stosowane do tgczenia rur, jak i technologia tgczenia, powinny gwarantowaé
wytrzymatos$¢ potagczen nie mniejszg niz wytrzymatosé rur. Ksztattki oraz armatura
wbudowane w przytgcza wodociggowe powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociggow.

3. Materiaty te muszg posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

4. Do budowy przytgczy nalezy stosowac rury na ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa
zgodnych z norma [5]

5. Rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ trwate oznaczenia zgodne z normami oraz
oznaczenia producenta. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- numer normy
- nazwa producenta
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- wymiary ($rednica i grubos$¢ $cianki)
- oznaczenie SDR
- przeznaczenie
- materiat i oznaczenie
- klasa cisnienia
- data produkgciji
Wymagane zastosowanie materiatu dla przytaczy wodociggowych z rur PE wg normy [5]:
Uktadanie rury tradycyjne na podsypce i obsypce z PE 100 SDR 17, fgczone za pomocg
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo, ztaczek zaciskowych, skrecanych, ztgczek z zywicy
POM lub polipropylenu, ztgczek weiskowych z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowa.
Uktadanie rur w wykopach wasko przestrzennych bez podsypki i obsypki z PE 100 RC SDR
17 rura dwuwarstwowa wspétwyttaczana lub lita, tgczona za pomoca ksztattek zgrzewanych
elektrooporowo, ztgczek zaciskowych ( nie dopuszcza sig zigczek skrecanych), zigczek z
zywicy POM lub polipropylenu, ztgczek weiskowych z zeliwa sferoidalnego z powiokg
epoksydowa.
Uktadanie rur metoda przewiertu sterowanego lub przecisku bez rury ochronnej z PE 100 RC
SDR 11 rura dwuwarstwowa wspotwyttaczana lub lita, fgczona za pomocg ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo, ztgczek zaciskowych, skrecanych, ztgczek z zywicy POM lub
polipropylenu, ztgczek weiskowych z zeliwa sferoidalnego z powtoka epoksydowa.
tgczniki i opaski z zeliwa sferoidalnego min. GGG 400 muszg by¢ zgodne z normg [6], [7], [8]
oraz posiadac aprobate techniczng w przypadku stosowania na rury PVC lub PE.
W przypadku wykonania przytgcza metoda bezwykopowsa nalezy zastosowadé drut
sygnalizacyjny wyprowadzony w skrzynce wodociggowe;.
Opaski i zasuwy dla przytgcza wodociggowego powinny byé jednego producenta materiatu.
Dopuszcza sig wytgcznie stosowanie opasek, ktére przylegajg catym obwodem do rurociggu.

3.4. Armatura i osprzet

1.

Zasuwy domowe na przytgczach wodociggowych nalezy montowaé bezposrednio za

wigczeniem do sieci wodociggowej. Zasuwy nalezy wyposazyé¢ w obudowe teleskopowg
zakonczong skrzynkg uliczng zeliwng lub z PEHD/zeliwna (w przypadku terenu Zielonego) o
srednicy wewnetrznej min. 0,14 m. Potgczenie obudowy z trzpieniem zasuwy musi by¢
zabezpieczone przed wysunigciem zawleczkg. Koniec obudowy powinien znajdowac sie na
gtebokosci min. 0,15 m od dolnej powierzchni dekla skrzynki.

2.

a)

b)

c)

Na przytgczach wodociggowych nalezy instalowa¢ miekkouszczelniajgce

zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem zgodnie z norma [6], [7], [9] oraz posiada¢
aprobate techniczng w przypadku stosowania na rury PVC lub PE, wykonane z nastepujgcych
materiatow:

zasuwy do przytgczy domowych wykonane z zywicy POM:

- ciSnienie nominalne min PN10;

- gfadki przelot bez gniazda;

- migkkouszczelniajgey klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58, pokryty elastomerem
- korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM;

- zawor kgtowy z gwintami zewnetrznymi 2” i 1 %”;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna;

- przytgcze srubowe do obudowy teleskopowej

zasuwy do przytgczy domowych zeliwne dla $rednic > 50 mm

- ci$nienie nominalne min PN10

- gfadki przelot bez gniazda;

- migkkouszczelniajgcy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 pokryty elastomerem,
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400:

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-
uszczelka zwrotna;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami GSK

- przytgcze Srubowe do obudowy;

- obudowy teleskopowe

opaski do nawiercania dla rur PE i PCV

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400;

- zabezpieczenie antykorozyjne(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2;

5
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- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna;
- Z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym — wg zestawienia;
d) opaski do nawiercania dla rur Zzeliwnych i stalowych
- ci$nienie nominalne min PN10
- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400;
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,
- tasma i Sruby wykonane ze stali nierdzewne;j;
- nakretki wykonane ze stali nierdzewnej;
- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng
- z odejsciem gwintowanym 2”.

3.5. Studzienki wodomierzowe — wymagania ogéline.

1. Do rejestrowania ilosci pobranej wody nalezy przewidzie¢ wodomierz umieszczony w
szczelnej — wiazowej studni wodomierzowej. Studnie nalezy zlokalizowaé na terenie
nieruchomosci w odlegtosci nie wiekszej niz 1,5 od granicy nieruchomosci.

2. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania studni na terenie nieruchomosci wodomierz
nalezy zlokalizowac¢ w wydzielonym pomieszczeniu budynku, fatwo dostepnym dla montazu,
demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza
bezposrednio lub zdalnie, za pierwsza $ciang budynku.

3. Gabaryty studni wodomierzowej nalezy dostosowac do $rednicy dobranego wodomierza,
zastosowanej armatury, ksztattek oraz wymogéw stawianym lokalizacjom i montazu
wodomierza.

4. Dopuszcza sie stosowanie studni betonowych wg [10] oraz studni z tworzyw sztucznych
wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Srednica wewnetrzna studni wodomierzowej wtazowej z tworzyw sztucznych min. 800 mm.

3.6.Zawory antyskazeniowe

1. Bezpoérednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy zainstalowaé zawér
antyskazeniowy zgodnie z wytycznymi [11]. Podstawa prawng stosowania zaworéw
antyskazenowych jest obowigzujgca ustawa [2], oraz rozporzgdzenie [12]

2. Typ irodzaj zaworu antyskazeniowego okresla projektant na podstawie kategorii ptynu, przed
ktérym wymagane jest zabezpieczenie i adekwatnie do stopnia zagrozenia zgodnie z
wytycznymi [11]. Zawory antyskazeniowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty

3. Przed zaworem anryskazeniowym zaleca sie montowac zawér odcinajgcy z kurkiem
spustowym.

4. Wodomierze
4.1.Wymagania ogo6lne

1. Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ armature zaporowg (przed i za wodomierzem),
ktéra ma mozliwos¢ catkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego przewodu
wodociggowego oraz odpowiedniego typu zawor antyskazeniowy usytuowany za drugim
zaworem odcinajgcym liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody. Jako drugi zawor
odcinajgcy zaleca sie stosowanie zaworu z kurkiem spustowym. Nie dopuszcza sie
stosowania zaworéw kombinowanych tj. zawér odcinajgcy potgczony z zaworem
antyskazeniowy.

2. Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydto (tarcza odczytowa) znajdowata
sie na poziomie od 0,3 do 1,5 m nad podtogg pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany
stan jego liczydta.

3. Dla wodomierzy o $rednicy wiekszej niz 40 mm pod wodomierzem i armaturg zaporowg
nalezy wykona¢ odpowiednie podpory lub wsporniki, ktérych konstrukcja powinna
zabezpiecza¢ wodomierz przed dziataniem naprezen pochodzacych od rurociggéw i armatury
zaporowe;j.

4. Za prawidiowe dziatanie wodomierzy gtéwnych odpowiada MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu

5. Dobor $rednicy wodomierza realizuje projektant w oparciu o wydane przez MWiK Sp. z o0.0.
warunki techniczne oraz norme [13].

6. MWIK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu zastrzega sobie prawo do zmiany $rednicy wodomierza
gtéwnego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielko$cig poboru
wody.

7. Informacje szczegdtowe dotyczace doboru Srednicy wodomierza mozna uzyskaé w Dziale
Techniczno Eksploatacyjnym lub Produkcji Wody i Sprzedazy przy MWIK Sp. z 0.0. w
Kotobrzegu

.
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4.2. Dobér srednicy wodomierza dla budynku jednorodzinnego i wielolokalowego.
Dla przytgczy w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych do 10 lokali
montowany bedzie wodomierz o $rednicy Dn= 15 [mm] i przeptywie ciggtym Qs < 2,5 m3h
w klasie metrologicznej C przygotowane do zabudowy systemu radiowego w jednym z
uzytkowanych przez MWIK systemie. Dla obliczenia straty cisnienia w powyzszych budynkach
nalezy przyjac przeptyw Q=2,5 m3/h

4.3.Dobor srednicy wodomierza dla budynkéw wielolokalowych.
Dla przytgczy w nowych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), majgcych wiecej niz
15 lokali nalezy dobra¢ wodomierz na podstawie metody statystyczne;.
Na podstawie tej metody ustalono nastepujacy sposéb postepowania przy projektowaniu
instalacji wodociggowej w budynku wraz z doborem wodomierza:
1. Wyznaczenie maksymalnego strumienia objetosci wody Qmax na podstawie liczby lokali w
budynku obliczajgc przeliczeniows liczbe lokali:

LLp = LL + LL* w nastepujgcy sposoéb :
ustali¢ liczbe lokali zaopatrywanych w zimng wode i ciepta wode uzytkowa LL,

przeliczy¢ liczbe lokali zasilanych tylko w cieptg wode uzytkowa na liczbe lokali LL*
wg wzoru

LL*=0,4 X LLcw.. gdzie

LL*- przeliczeniowa liczba lokali z zasilaniem w cieptg wode,
LLcw.u- liczba lokali zaopatrywana tylko w ciepta wode.

2. Wyznaczenie Qmax ze wzoru :
Qmax=2,32 + 0,038 x LLp

3. Poréwnanie Qmax z przeptywem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza
zgodnie z zaleznoscig

Qn 2 Qmax
gdzie:

Qn — nominalny strumien objetosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 i Qs
—wg normy PN-EN 14154 przedstawione w ponizszej tabeli:

DN wodomierza dobZo u“z/gcvl\clao dy Liczba lokali w
klasy Qn [m3/h] Qs [m3/h] A budynku i domy
) . w obiekcie . :
metrologicznej C m3/d jednorodzinne
15 1,5 2,5 0+1,0 <10
20 2,5 4,0 1,01+5 4+21
25 3,5 6,3 501 +14 22 +45
32 6,0 10,0 14,01 + 22 46 =75
40 10,0 16,0 22,01 =50 76 + 130
50 16,0 40,0 50,01 = 100 >130
80 = 60,0 100,0 80,01 =100 > 330

4. Przy analizie cisnienia wymaganego dla zaopatrzenia w wode budynku nalezy wzigé do
obliczen strat cisnienia na wodomierzu, na przytgczu wodociggowym i instalacji wodociggowe;j
maksymalny strumien objetosci wody Qmax obliczony powyzszym sposobem, a nie zgodnie
z normg PN-92/B-01706 z 1992 r. ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
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4.4.Wymagania montazu i lokalizacji wodomierza giéwnego

1.

10.
1.

12.

13.

Wodomierz powinien by¢ zainstalowany w taki sposéb by w warunkach normalnego
uzytkowania byt catkowicie wypetniony woda. Niedopuszczalne jest instalowanie wodomierza
w wysokim punkcie instalacji, co mogtoby prowadzi¢ do zbierania sie w nim powietrza.
Sposo6b wbudowania wodomierza w instalacje powinien uniemozliwié pobér wody przed
wodomierzem. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz. Jezeli istniej mozliwosé dostania sie
powietrza do wodomierza, powodujgca jego uszkodzenie lub zmiane jego doktadnosci,
nalezy w odpowiedniej odlegtosci, po stronie doptywowej wodomierza zainstalowaé
urzgdzenie usuwajgce powietrze z wody.

Przy lokalizacji wodomierza nalezy przestrzega¢ zalecen producenta oraz norm [13], [14],
[15], [16], [17]

Wodomierz nalezy wbudowa¢ w poziomie na instalacji wodociggowe;j tacznie z odpowiednig
armaturg, tworzgcg razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy.

Wodomierze do $rednicy DN 32 nalezy montowa¢ wytgcznie na gotowych zestawach
wodomierzowych.

Wodomierze o $rednicy DN 15 nalezy montowaé na konsoli wodomierzowej DN 20 dla
rozstawu wodomierza L=19 mm

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo, jako odcinki
proste, ktérych dtugosé powinna by¢ mniejsza niz:

- przed wodomierzem, odcinek L=5 D (D — $rednica wodomierza)

- za wodomierzem, odcinek L=3 D (D — $rednica wodomierza)

Wymagany sposéb montazu wodomierza wraz z armaturg.

a) Wodomierze o $rednicy < DN 40

z sieci wodociagowej

instalacja na cele

bytowo - gospodarcze
L>5D L2>3D

- zasuwa lub zawér gidwny

- wodomierz na cele socjalno-bytowe
- zasuwa lub zawér odcinajacy

- zawor antyskazeniowy

BN -

b) Wodomierze o $rednicy = DN 50

1 2 4 5

N N instalacja na cele
- . . bytowo - gospodarcze
Z sieci wodociggowej 5D -
2 L2

- filtr siatkowy z boczng zabudows filtra
- zasuwa lub zawor giéwny

- wodomierz na cele socjalno-bytowe

- zasuwa lub zawér odcinajacy

- zawor antyskazeniowy

AP WN =

Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ suche, odporne na mréz, tatwo dostepne dla
montazu, demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu wskazan wodomierza oraz
zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu przed osobami niepowotanymi.

Wodomierze nie powinny by¢ narazone na uderzenia lub wibracje pracujgcych w poblizu
urzgdzen oraz zalanie wodg i korozyjne dziatanie $rodowiska zewnetrznego.

Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

Przed i za wodomierzem nie dopuszcza sie nagtych zmian przekroju przewodu
wodociggowego.

Przy instalowaniu w studzienkach wodomierzowych, instalacja powinna byé¢ zgodna ze
wszystkimi wtasciwymi przepisami BHP.

Jesli wodomierz jest cze$cig uziemienia elektrycznego, nalezy go zbocznikowaé na state w
celu zminimalizowania zagrozen dla obstugi eksploatacyjnej. Nie wolno wykorzystywaé
potgczen rurowych jako potgczen elektrycznych dla systemu uziemienia instalacii
elektrycznych. Takie wykorzystywanie rurociggu stwarza bezposrednie zagrozenie dla
uzytkownikéw oraz pracownikéw MWiK Sp. z o.0.

8
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4.5.Warunki montazu podlicznikéw ogrodowych i dla gospodarstw rolniczych.

1.

z sieci wodociagowej

Wodomierz przeznaczony do pomiaru ilosci wody zuzywanej do podlewania ogrodu musi by¢
podlicznikiem do wodomierza gtéwnego.

L>5D L>3D instalacja na cele
gospodarcze

instalacja na cele

bytowo - gospodarcze
L>5D L>3D

- zasuwa lub zawdr gtowny

- wodomierz na cele socjalno-bytowe

- zasuwa lub zawér odcinajacy

- zawdr antyskazeniowy

- wodomierz - podlicznik na cele gospodarcze

OB WN =

Nalezy go zamontowac bezposrednio przy Scianie zewnetrznej, za ktérg znajduje sie zawor
czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu.
Wodomierz musi mie¢ wazng legalizacje.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacjg techniczng
podang przez producenta wodomierza.

Wszystkie prace instalacyjne tacznie z zakupem wodomierza nalezy wykonaé na koszt
odbiorcy wody.

W przypadku stwierdzenia poboru wody do innych celdéw niz wymienione w zgioszeniu,
niesprawnosci lub nieaktualnej cechy legalizacji, Przedsiebiorstwo odstapi od rozliczania ilosci
odprowadzanych $ciekéw i powréci do rozliczania Sciekéw wg wskazan wodomierza
gtéwnego.

Naprawe i ponowng legalizacje wodomierza / przed uptywem 61 miesiecy od aktualnej
legalizaciji / wykonuje wiasciciel nieruchomosci na wiasny koszt.

Oplombowania licznika dokonujg odptatnie pracownicy Dziatu Sprzedazy i Produkcji Wody w
MWIiK Sp. z o0.0.

Kazdorazowa wymiana licznika lub zerwanie istniejgcych plomb musi byé uzgodniona z
Przedsiebiorstwem.

4.6. Warunki montazu wodomierza na instalacji przeciwpozarowej

1.

2.

Kazda nowa instalacja p.poz., ktéra zostanie podigczona do sieci wodociggowej musi zostaé
opomiarowana odpowiednim wodomierzem.

Zakup i utrzymanie, zwigzane z wymiang z tytutu legalizacji lub wadliwo$cig dziatania
wodomierza stuzgcego do opomiarowania wody na cele p.poz. lezy po stronie uzytkownika
instalacji p.poz.

Wodomierz musi zosta¢ zamontowany zgodnie z wymaganiami zabudowy zestawdéw
wodomierzowych.

Wymagane jest zamontowanie zaworu antyskazeniowego po stronie instalacji p.poz.
Dobrany przez projektanta wodomierz na cele p.poz. wymaga akceptaciji ze strony MWiK
Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.

We wniosku o podigczenie instalacji p.poz. do sieci wodociggowej nalezy okreslié ilosé i
rodzaj urzgdzen p.poz.

Uzytkownik zobowigzany jest przediozy¢ za kazdym razem na wniosek MWK Sp. z o.0.
dokumenty potwierdzajgce, ze woda pobierana poprzez instalacje p.poz stuzyta wylgcznie
celom p.poz. Dokumentem stwierdzajgcym pobor wody na cele p.poz jest protokét z zdarzenia
wystawiony przez straz pozarng lub dokument potwierdzajacy wykonanie badan okresowych
hydrantow. W przypadku potwierdzenia poboru wody na cele p.poz. Spétka dokona
rozliczenia ilosci $ciekéw niewprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej.
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8. Mozliwe do zastosowania sg nastepujgce warianty podigczenia instalacji ppoz.
a) WARIANT | —dla budynkéw wyposazonych w wewnetrzne hydranty DN33 lub Dn25 oraz
tereny, na ktérych planuje sie hydranty ogrodowe.

3 4
P4 >
L2 5D L_iDJ

instalacja p.poz.

z sieci wodociagowe;j

instalacja na cele

bytowo - gospodarcze
L25D L=3D !

1 - zasuwa lub zawor giéwny

2 - wodomierz na cele p.poz.

3 - zasuwa lub zawdr odcinajacy

4 - zawodr antyskazeniowy

5 - wodomierz na cele socjalno-bytowe

b) WARIANT Il - dla budynkéw wyposazonych w wewnetrzne hydranty DN33 lub Dn25 oraz
tereny, na ktorych planuje sie hydranty ogrodowe.

4

N instalacja p.poz.

z sieci wodociagowej

z sieci wodociggowej

instalacja na cele

bytowo - gospodarcze
L=25D L=23D

1 - zasuwa lub zawdr gtéwny

2 - wodomierz na cele p.poz.

3 - zasuwa lub zawdr odcinajacy

4 - zawdr antyskazeniowy

5 - wodomierz na cele socjalno-bytowe

c) WARIANT Il - dla budynkéw i obiektow uzytecznosci publicznej wyposazonych w
zewnetrzne hydranty DN100, DN80 i wewnetrzne hydranty DN33 lub Dn25 oraz tereny,
na ktérych planuje sie hydranty ogrodowe.

z sieci wodociaggowej

1 - zasuwa lub zawor gtéwny

2 - filtr siatkowy z boczng zabudowa filtra (filtr nalezy stosowac réwniez przed wodomierzem na cele socjalno—bytowej, jezeli jego $rednica = 50 mm)
3 - wodomierz na cele p.poz. FLOSTAR ITRON kI.C

4 - zasuwa lub zawér odcinajacy

5 - zawor antyskazeniowy

6 - wodomierz na cele socjalno-bytowe

10
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4.7.Warunki dostawy wody na potrzeby budowy.

1.

W celu uzyskania wody na potrzeby budowy, inwestor winien wybudowaé odcinek
docelowego przytgcza wodociggowego:

- do studni wodomierzowej, statej lub tymczasowej, tgcznie ze studnig, zestawem
wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym oraz zamontowanym za studnig zaworem
czerpalnym;

- do budynku wraz z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym oraz
zamontowanym za studnig zaworem czerpalnym;

Wykonany odcinek przytgcza musi by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem.

Dokona¢ odbioru technicznego wykonanego przytacza docelowego lub uzyskac zgode dziatu
technicznego na uzytkowanie przytgcza tymczasowego.

Inwestor winien zawrze¢ umowe na dostawe wody do celéw budowlanych.

Montaz i rejestracja wodomierza nastgpi po podpisaniu umowy na dostawe wody.

Pobér wody do celéw budowlanych konczy sie z chwilg potgczenia instalacji wewnetrznej z
przytaczem wodociggowym.

Dopuszcza sig tymczasowo wykorzystanie istniejgcych przytgczy wodociggowych do celow
budowlanych po wczesniejszym uzgodnieniu z MWIK.

Po zakoriczeniu budowy i wykonaniu docelowego przytacza, stare przytgcze nalezy wylgczyc
z eksploatacji poprzez odcigcie i zaslepienie w miejscu wigczenia lub poza granicg
nieruchomoéci. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem MWIiK.

4.8.Rozdziat przytaczy wodociggowych lub instalacji wodociagowej.

1.

a)

c)

Rozdziat instalacji wodociggowej i montaz dwoch wodomierzy gtéwnych na jednym przytaczu
wodociggowym jest mozliwy w przypadku uzyskania zgody MWK, gdy budynek posiada
dwoch wiascicieli, zamieszkujgcych min dwa odrebne lokale.

Do MWIK nalezy ztozy¢ wniosek rozdziatu instalacji z zatgczonymi kopiami dokumentow:
dokument stwierdzajgcy prawo wtasnosci lokalu

schemat rozdziatu instalacji wraz z podpisami obu wiascicieli

podpisane o$wiadczenie wiascicieli o wyrazeniu zgody na rozdziat instalacji lub przytacza i
wspdiodpowiedzialnoéci za niezawodne dziatanie przytgcza lub instalacii.

Wodomierze gtéwne nalezy zlokalizowa¢ w jednym pomieszczeniu lub studni zgodnie

z pkt. 4.1 ust. 1

W przypadku rozdziatu przytgcza wodociggowego na kazdym rozdzielonym odcinku nalezy
zamontowac zasuwe odcinajgcg. W miare mozliwosci rozdziatu dokona¢ przed granicg dziatki.

5. Potaczenie z przewodem wodociagowym - wigczenie do sieci

1.

Potaczenia przytgczy wodociggowych z przewodami wodociggowymi nalezy wykonywaé za

pomoca:

a)

b)

opasek przeznaczonych do montazu na przewodach zgodnie z norma [6], [7] wodociggowych
pracujgcych (bedgcych pod cisnieniem) — w przypadku wykonywania potgczen przytgczy
wodociggowych z czynnymi przewodami wodociggowymi zgodnymi z pkt. 3.4. ust. 2
tréjnikow z zeliwa sferoidalnego min. GGG — 400 zabezpieczonych powtokg antykorozyjna
grubosci min. 250 ym lub PE o parametrach jak rurocigg.

Roboty zwigzane z wigczeniem do sieci wodociggowej wykonujg wytgcznie stuzby techniczne
MWiK na pisemne zlecenie Inwestora.

Na tg okolicznos¢ MWIK sporzadza karte wigczenia do sieci.

Zleceniodawca po wykonaniu wcinki przedtozy szkic geodezyjny z wiaczenia do sieci oraz
aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te powinny byé wykonane przez
laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Parnstwowg Inspekcje Sanitarna.
Wymagane parametry badan mikrobiologicznych powinny bi¢ zgodnie z aktualnym
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi:

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej probki

- Liczba Enterokokow katowych w 100 ml badanej prébki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizméw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

Do czasu spisania protokotu odbioru koricowego lub montazu wodomierza zasuwa na
przytgczu pozostaje zamknieta

Zlecenie na wykonanie wcinki do wodociggu gtéwnego nalezy ziozyé w siedzibie MWIK, co
najmnie;j:

- na 1 dzien przed wigczeniem na opaske

- na 3 dni przed wigczeniem na trojnik

- na 7 dni przed wigczeniem na trojnik, mogacym spowodowac przerwe w dostawie wody
powyzej 12 godz.

11
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8. Do zlecenia nalezy zatgczy¢ uzgodniony projekt wykonawczy.

9. MWIK przystepuje do wykonania wcinki:
- po zamontowaniu przez wykonawce konsoli wodomierzowej wraz z armaturg w studni
wodomierzowej lub pomieszczeniu przeznaczonym na lokalizacje wodomierza
- po przygotowaniu wykopu pod wcinke oraz utozeniu rurociggu przytgczanego w
gotowym wykopie
- zamontowaniu armatury przytgczeniowej

10. W przypadku zastosowania materiatéw do wykonania przytaczenia, ktérych dostawcy jest
wykonawca sieci wodociggowej, weinki na sieci powinno by¢ dokonane zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszych warunkach, z tg réznica, ze wykonawca moze samodzielnie dokonaé
montazu materiatow, a rola stuzb technicznych ogranicza sie tylko do nadzoru nad pracami w
zakresie zamknigcia i otwarcia zasuw i ogledzin pod wzgledem sprawdzenia szczelnosci
wykonanego wigczenia.

11. W przypadku, kiedy srednica przytgcza wodociggowego jest wieksza niz potowa $rednicy
przewodu wodociggowego, potgczenia przylgczy wodociggowych z przewodami
wodociggowymi nalezy wykona¢ za pomocg trojnika.

6. Wyiaczenie przylacza wodociagowego z eksploataciji

1. W przypadku budowy nowego przytgcza wodociggowego stare nalezy zlikwidowag.

2. Likwidacja bedzie wykonana na koszt inwestora.

3. - Likwidowane przylgcze nalezy odcigé od przewodu poprzez demontaz elementéw
wigczeniowych tj. opaska, tréjnik. W miejsce opaski nalezy zamontowa¢ nasuwke naprawcza,
a w miejsce tréjnika wstawi¢ prostke lub zaslepi¢ odgatezienie.

4. W przypadku, kiedy likwidacja przytgcza nie jest uzasadniona ekonomicznie to sposéb
zabezpieczenia pozostawionych rur nalezy uzgodni¢ w MWK Sp. z o.o.

5. W przypadku pozostawienia nieczynnych rur w gruncie, geodeta uprawniony zobowigzany jest
do wniesienia na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oznaczenia tego przewodu, jako
nieczynny.

7. Przylacza kanalizacji sanitarnej.
7.1.Wymagania ogoéine

1. Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem
nalezy wykonywac jedno przytgcze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomosci zabudowane;j:
- budynkiem rozlegtym w planie (np. szeregowiec), o ukiadzie klatkowym nalezy wykonywaé
dla kazdej klatki oddzielne przytgcze kanalizacyjne,

- wigcej niz jednym budynkiem nalezy wykonywa¢ dla kazdego budynku oddzielne
przytgcze kanalizacyjne.

2. Srednica przytgczy kanalizacyjnych powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci
odprowadzanych $ciekéw z budynku ustalonej na podstawie obliczen, lecz nie mniejszej niz
DN/OD 160 mm

3. Minimalne spadki przytaczy w zaleznosci od $rednicy:

DN 160 — 1,5%,
DN 200 - 1,0%,
DN 250 - 0,8%.

4. Maksymalny spadek przytgczy wykonanych z tworzyw sztucznych wynosi 15%

5. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, pofozonych ponizej poziomu terenu,
moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub
samoczynne, a W budynkach uzyteczno$ci publicznej - zamkniecie samoczynne lub poprzez
zastosowanie urzadzen do przettoczenia Sciekéw na wysokos¢ min 2,0 m od poziomu
posadzki zgodnie z rozporzgdzeniem [12]

6. Zabrania sie stosowania wpustéw podiogowych (kratek odciekowych) bez éwczesnego
zabezpieczenia urzgdzeniami przeciwzalewowymi.

7. Zmiana kierunku na przytgczach kanalizacji sanitarnej wykona¢ za pomocg studni
kierunkowych.

8. Dopuszcza sie odprowadzenie sciekéw przemystowych z kratek odciekowych z pomieszczen
garazowych, placéw przemystowych i urzgdzen po uzyskaniu warunkéw technicznych i
spetnieniu wymagan ustawowych.

9. Dostawca sciekow przemystowych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych ma
obowigzek:

- niezwtocznego powiadomienia wiasciciela urzgdzen kanalizacyjnych o awarii powodujacej
zrzut niebezpiecznych substancji do urzadzen kanalizacyjnych, w celu podjecia
odpowiednich przedsiewzie¢ zmniejszajgcych skutki awarii,
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12.

- instalowania niezbednych urzgdzen podczyszczajgcych $cieki przemystowe i prawidtowej
eksploataciji tych urzgdzen,

- zainstalowanie urzgdzenia pomiarowego

- zainstalowanie studzienki do poboru prébek

- umozliwienia wiascicielowi urzgdzen kanalizacyjnych dostepu w kazdym czasie do miejsc
kontroli ilosci i jakosci $ciekow przemystowych wprowadzanych do tych urzadzen oraz
przeprowadzania kontroli sieci i urzadzen do podczyszczania $ciekow bedgcych wiasnoscig
odbiorcy ustug,

- przestrzegania dopuszczalnych ilosci i natezen doptywu $ciekéw przemystowych oraz ich
wskaznikéw zanieczyszczenia, w szczegolnosci gdy wprowadzane $cieki przemystowe
stanowig wigcej niz 10% wszystkich sciekéw komunalnych doptywajgcych do oczyszczalni
oraz gdy zanieczyszczenie w Sciekach przemystowych moze stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa lub zdrowia os6b obstugujgcych urzgdzenia kanalizacyjne lub
bezpieczenstwa konstrukcji budowlanych i wyposazenia technicznego urzgdzen
kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania $ciekow,

- udostepniania wynikow wewnetrznej kontroli wiascicielowi urzadzen kanalizacyjnych oraz
informacji na temat posiadanych urzadzen podczyszczajacych $cieki, a takze rodzaju i Zrodet
substancji niebezpiecznych wprowadzanych do sciekéw,

- stosowac sig do szczegélnych zapiséw okreslonych w warunkach technicznych lub umowie
dotyczgcych czasu w ktorym $cieki przemystowe mogg by¢ odprowadzane.

Odprowadzenie wody z niecek basenowych moze odbywac sie tylko i wytgcznie poprzez
przytgcze dtawigce odprowadzenie $ciekéw lub zbiorniki retencyjne spowalniajgce przeptyw
do kanatu. Sposéb odprowadzenia wod z niecek basenowych kazdorazowo nalezy uzgodnié z
dziatem techniczno - eksploatacyjnym

W celu opomiarowania ilosci odprowadzanych sciekéw przemystowych oraz wskazanych w
pkt 7.1. ust 9 nalezy zainstalowa¢ urzgdzenie pomiarowe.

Przytgcza nalezy wykona¢ zgodnie z norma [18], [19], [20], [21].

7.2.Lokalizacja

1.

Przytgcza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i
prostopadtych do kanatu, najkrétszg droga do budynku, z ktérego sg odprowadzane $cieki w
odlegtosci co najmniej 2 metréw od innych obiektéw budowlanych.

Przytgcza kanalizacyjne nalezy uktada¢ w ziemi o 0,2 metra ponizej strefy przemarzania
mierzgc od gornej tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg by¢
spetnione, nalezy przytgcza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Posadowienie przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac w taki sposob by gérna rzedna
przewody znajdowata sie ponizej infrastruktury gazowej.

7.3. Materialy — wymagania ogélne

1.

Przytgcza kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur i ksztattek PVC-U SN 8 w pasie drogowym
litego lub PP litego charakteryzujgcych sie niezbednymi wiasciwo$ciami wytrzymatosciowymi,
odpornoscig na Scieranie, korozje, temperature.

8. Polaczenie z kanatem bocznym - wiaczenie do sieci

1.

6.

Potgczenia przytgczy kanalizacyjnych z kanatami bocznymi nalezy wykona¢ za pomocag
studzienek potgczeniowych lub studzienek spadowych, tréjnika, potgczen przegubowych, na
nasade siodetkowa.

Sposo6b wigczenia okreslony zostaje na etapie wydania warunkéw technicznych lub
uzgodnienia dokumentaciji projektowe;.

W przypadku, kiedy potgczenie przytgcza kanalizacyjnego do kanatu bocznego jest
wykonywane w istniejgcej studzience to réznica pozioméw dna studzienki i przytgcza
kanalizacyjnego nie moze przekracza¢ 0,3 m. Zapis nie dotyczy studzienek kaskadowych.
Przy duzych réznicach wystepujgcych pomiedzy zagtebieniem kanatu bocznego i przytgcza
kanalizacyjnego, w przypadku wigczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej o

srednicy 1000mm lub1200 mm, nalezy stosowac¢ kaskade ze spadem w rurze pionowe;j,
umieszczonej na zewnatrz studzienki. Wykonanie kaskady wewnatrz studzienki dopuszczalne
jest tylko po zaakceptowaniu przez MWiK warunkéw wykonania, lokalizacji i materiatow
uzytych do wykonania kaskady.

W przypadku, kiedy potaczenie przytgcza kanalizacyjnego do kanatu bocznego jest
wykonywane w nowobudowanej studzience to dno studzienki i dno przytgcza kanalizacyjnego
powinno by¢ na tym samym poziomie.

Scieki odprowadzane przytgczem kanalizacyjnym i kierunek plynacych sciekow
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w kanale bocznym powinny tworzy¢ kat potgczeniowy a=90+135° osi kanatow, a kinete
doptywu nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu.
Roboty zwigzane z wigczeniem do kanalizacji sanitarnej tocznej wykonuja wylgcznie stuzby
techniczne MWiK na pisemne zlecenie Inwestora.
Na tg okolicznos¢ MWIK sporzgdza karte wigczenia do sieci.
Zleceniodawca po wykonaniu wcinki przedtozy szkic geodezyjny z wigczenia do sieci
Do czasu spisania protokotu odbioru koncowego zasuwa na przytaczu pozostaje zamknieta
Zlecenie na wykonanie wcinki do przewodu ttocznego nalezy ztozyé w siedzibie MWIK, co
najmniej:
- na 1 dzien przed wigczeniem na opaske
- na 3 dni przed wigczeniem na tréjnik
- na 3 dni przed wigczeniem na tréjnik moggcym spowodowac przerwe w pracy przepompowni
Sciekéw powyzej 1 godz.
Do zlecenia nalezy zatgczy¢ uzgodniony projekt wykonawczy.
MWIK Sp. z o.0. przystepuje do wykonania wcinki:
- po zamontowaniu przez wykonawce trojnika lub opaski do nawiercania
- po przygotowaniu wykopu pod wcinke oraz utozeniu rurociggu przytgczanego w gotowym
wykopie
- zamontowaniu armatury przytgczeniowej
Uruchomienie przydomowej przepompowni $ciekdw nastepuje po odbiorze koricowym.
W przypadku zastosowania materiatéw do wykonania przytgczenia, ktérych dostawcy jest
wykonawca przytgcza kanalizacji sanitarnej, wcinki na sieci powinno by¢ dokonane zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszych warunkach, z tg réznicg, ze wykonawca moze
samodzielnie dokona¢ montazu materiatéw, a rola stuzb technicznych ogranicza sie tylko do
nadzoru nad pracami w zakresie zamknigcia i otwarcia zasuw i ogledzin pod wzgledem
sprawdzenia szczelnosci wykonanego wigczenia.
W przypadku, kiedy $rednica przytgcza kanalizacyjnego jest wieksza niz potowa $rednicy
przewodu ttocznego, pofgczenia przytgcza kanalizacyjnego z przewodem ttocznym nalezy
wykonac¢ za pomocg trojnika.

Polaczenie z instalacja kanalizacyjna

1.

Potgczenia przytgczy kanalizacyjnych z instalacjg kanalizacyjng nalezy wykonywaé za
pomoca:

- w przypadku wigczenia do studni lub odgatezienia za pomocg studni przytgczeniowe;
wykonanej z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej min. DN/OD 315 mm do
gtebokosci 1,5 m-

- w przypadku wigczenia do studni lub odgatezienia za pomocg studni przytgczeniowe;j
wykonanej z tworzywa sztucznego o $rednicy wewngtrznej min. DN/OD 425 mm powyzej 1,5
m

- w przypadku wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej na trojnik, pierwsza studnia na
przytgczu kanalizacji sanitarnej min. o $rednicy wewnetrznej DN/OD 425 mm. - bezposrednio
do odgatezienia sieciowego w przypadku braku miejsca na lokalizacje studzienek
potgczeniowych

- studzienek rozpreznych

Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do potaczenia instalacji kanalizacyjnej z przytgczem
kanalizacyjnym nalezy lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci, w odlegtosci

nie wigkszej niz 1,5 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomosé od ulicy.

Likwidacja istniejacego przytacza.

1.
2.
3.

4.

W przypadku budowy nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej stare nalezy zlikwidowag.
Likwidacja bedzie wykonana na koszt inwestora.

Likwidowane przytgcze nalezy odcigé w miejscu wigczenia, a pozostawiony otwor nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zamurowanie lub montaz korka.

W przypadku, kiedy likwidacja przytgcza nie jest uzasadniona ekonomicznie to sposéb
zabezpieczenia pozostawionych rur nalezy uzgodni¢ w MWIK Sp. z 0.0.

W przypadku pozostawienia nieczynnych rur w gruncie, geodeta uprawniony zobowigzany jest
do wniesienia na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oznaczenia tego przewodu, jako
nieczynny.
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11. Separatory

1.
2.

3.

12. Od
1.

2.

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac okreslonym
warunkom.

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw w $ciekach wprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej
okreslajg przepisy oraz zatgcznik do wydanych warunkéw technicznych dla Inwestora.

Dla $ciekéw, ktorych jakoé¢ nie odpowiada warunkom okreslonych w przepisach, przed
wprowadzeniem do sieci zewnetrznej nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia
podczyszczajgce tj. piaskownik, separator tluszczu, separator substancji ropopochodnych.
Obiekty, z ktorych odprowadzane sg $cieki przemystowe lub substancje ropopochodne nalezy
wyposazy¢ w osadnik czesci mineralnych, separator zwigzkow ropopochodnych, studzienke
do pobierania prébek oraz urzgdzenie pomiarowe.

Obiekty, z ktorych odprowadzane sg $cieki z tuszczami lub zwigzkami organicznym nalezy
wyposazy¢ na wlocie do kanalizacji sanitarnej w separator czesci organicznych, separator
tluszczu oraz studzienke do pobierania probek.

Obiekty, z ktorych odprowadzane sg $cieki z ttuszczami lub zwigzkami organicznym np.
obiekty z przetworstwa rybnego nalezy wyposazy¢ na wlocie do kanalizacji sanitarnej w
separator czesci organicznych zawierajgcy kraty, sita lub przelewy, separator tluszczu oraz
studzienke do pobierania probek.

biory przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarne;j.

Do czasu spisania protokotu odbioru koricowego, zasuwy na przytgczu pozostajg zamkniete.
Podstawg dokonania odbioru koricowego wybudowanych przytgczy jest wykonanie robot
zgodnie z uzgodniong w MWiK dokumentacjg projektows, z zachowaniem norm i standardéw
sztuki budowlanej opisanych w [22]; [23] i zastosowaniem materiatow i urzgdzen zgodnie z
ustawa [4].

Dla potwierdzenia powyzszego stanu przeprowadzane sg dwa odbiory w terenie — odbidr
czesciowy przytgcza w stanie odkrytym oraz odbior koncowy przytgcza.

Obiory przytgczy dokonuje komisja odbiorowa, ktérg powotuje Inwestor w sktadzie:
przedstawiciel MWK Sp. z 0.0., inwestor i wykonawca.

Procedure odbiorows inicjuje Inwestor sktadajac ,Whniosek o odbiér techniczny przytacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej” (dostepny w siedzibie MWIK oraz stronie internetowej
http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/). Nastepnie przedstawicie MWiK dokonuje wizji lokalnej
przytacza w stanie odkrytym. Z ogledzin sporzadzany jest protokét odbioru czesciowego.
Dokonanie odbioru cze$ciowego nie jest tozsame z odbiorem koficowym w $wietle przepisow
Prawo Budowlane. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela MWK przy odbiorze
czegsciowym, Inwestor zobowigzany jest do ztozenia dokumentacii fotograficznej
przedstawiajgcej prawidtowe wykonanie robot zanikowych.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego oraz dokoriczeniu prac inwestycyjnych zwigzanych z
budowg przytgcza, Inwestor zgtasza swojg gotowosé do odbioru koricowego.

W celu dokonania odbioru koficowego, Inwestor przedktada nastepujgcg dokumentacije:

- dokumentacje techniczng z uzgodnieniem branzowym;

- protokét odbioru czesciowego lub dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcg prawidiowe
wykonanie robét zanikowych;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla przytgczy w formie graficznej papierowe;j i
cyfrowej w formacie .dwg lub .dxf z domiarami do zasuw;

- protokdt proby szczelnosci przytgcza wodociggowego (kazdorazowo);

- monitoring TV przytgcza kanalizacji sanitarnej (wymagane w przypadku watpliwosci, co do
prawidtowego wykonania);

- aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci zastosowanej armatury;

- karte ewidencyjng lub DTR zamontowanych separatoréw;

Prawidtowo wykonana i kompletna dokumentacja oraz wizja w terenie przeprowadzona przez
przedstawiciela MWIK potwierdzajgca prawidtowo$¢ wykonania prac, dajg podstawe do
dokonania odbioru kofncowego przytacza potwierdzonego protokotem.

Uzupetnieniem niniejszych warunkéw sg Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa sieci oraz
obiektéw wodociggowych i kanalizacyjnych na obszarze dziatania ,MWiK” Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.
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